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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZYSTOSOWANIA DO
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ORAZ ZEROWKI
PUBLICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

— Wizja lokalna

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

— Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

— Obowigzujgce Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy czesci
pomieszczen parteru istniejgcego budynku szkoty podstawowej na potrzeby przystosowania
do funkcjonowania przedszkola niepublicznego oraz zeréwki publicznej w Woli Skromowskiej,
gmina Lubartéw. Obszar objety przebudowg to czes$é szkoty podstawowej w parterze
budynku. Projektuje sie wydzielenie oddzielnego lokalu z obecnej funkcji na cele przedszkola
oraz pozostatej czesci skrzydta budynku na cele zerédwki. Catos¢ tworzy¢ bedzie jedng strefe
pozarowa ZL Il. Catos¢ stanowi¢ bedzie oddzielng funkcje, posiadac bedzie oddzielne wejscia.
Nie projektuje sie robdt w obszarze instalacji. Planuje sie wykonanie robét budowlanych
wewnatrz budynku polegajgcych na wykonaniu Scianek dziatowych — planuje sie maksymalne
wykorzystanie obecnego uktadu pomieszczen. Roboty budowlane beda miaty na celu

przystosowanie pomieszczen do warunkéw strefy ZL II.



3. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZYSTOSOWANIA DO
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ORAZ ZEROWKI W WOLI
SKROMOWSKIEJ, GMINA LUBARTOW.

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek szkoty podstawowej w Woli Skromowskiej,
gmina Firlej, powiat Lubartéw, dziatka nr 1099. Budynek szkoty jest w czesci
tréjkondygnacyjny (k. podziemna, parter, pietro). W budynku czes¢ gtédwna zatozenia
mieszczgca sie na parterze i pietrze to sale lekcyjne, wezly sanitarne, zaplecze administracyjne
oraz klatki schodowe wraz z szybem windy, a na kondygnacji podziemnej jadalnia, boksy
szatniowe i zaplecze gospodarcze. Budynek szkoty potgczony tacznikiem z czescig sportowg. W
czesci tej, dwukondygnacyjnej (parter, pietro) na pietrze usytuowane sg dwie sale
pomocnicze (wielofunkcyjne), dwie antresole i klatka schodowa, natomiast na parterze

zaplecze szatniowo — sanitarne i sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym.

3.2. Lokalizacja i koncepcja urbanistyczna

Dziatka na ktérej usytuowana jest szkota podstawowa znajduje sie na terenie miejscowosci
Wola Skromowska, gmina Firlej, powiat Lubartéw, bezposrednio przy drodze prowadzacej z
Lubartowa do Kocka. Dziatka ma ksztatt nieregularnego wieloboku. Teren tagodnie opada w
kierunku zachodnim. Teren szkoty jest catkowicie ogrodzony, istniejgcy wjazd od gtéwnej
drogi. Budynek szkoty w ksztatcie litery "L", gdzie — czes$¢ dydaktyczng, zlokalizowano
rownolegle do drogi, natomiast — cze$¢ sportowa prostopadle. Od istniejgcej na dziatkach
sgsiednich zabudowy oddzielono obiekt zielenig izolacyjng. Przed budynkiem znajduje sie
parking na 19 stanowisk postojowych (w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych), placyk
gospodarczy oraz dziedziniec szkolny. Na tytach obiektu usytuowano zbiornik bezodptywowy
oraz terenowe urzgdzenia sportowe : boisko do koszykdwki/ siatkéwki, boisko do pitki recznej

oraz bieznie. Nawierzchnie drég i parkingdw wykonane z kostki brukowej prasowane;j.

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna
Obiekt jest szkotg podstawowg dostosowang do nauczania ok. 150 dzieci. Forma
architektoniczna jest prosta i wynika z funkcji. Gtéwne wejscie do obiektu ulokowano

centralnie, w czesci dydaktycznej, kolejne w poblizu wejscia gospodarczego do czesci



podziemnej , nastepne za$ przy czesci sportowej. Dla bezpieczeAstwa przewidziano, takze
dodatkowe wyjscie ewakuacyjne (drzwi przeciwpaniczne) z sali gimnastycznej. Na poziom
parteru dostajemy sie zewnetrznymi schodami, badZz w przypadku niepetnosprawnych —
pochylniami. Szkote wyposazono w dzwig dla osdb niepetnosprawnych tgczacy wszystkie
kondygnacje szkoty. Wejscie gtéwne do szkoty podkreslono mocno wysunietym symetrycznie
zadaszonym przedsionkiem, oraz kontrastowo dobranym oknem. Uktad pomieszczen
kolejnych kondygnacji wynika z potrzeb funkcjonalnych, w tym zapewnienia odpowiedniego
doswietlenia sal lekcyjnych. Na kondygnacji podziemnej (pod czescig dydaktyczng) ulokowano
boksy szatniowe, jadalnie na ok. 80 miejsc, sanitariaty, sklepik szkolny z magazynkiem oraz
czes¢ gospodarczg z kuchnig, zmywalnig naczyn, pomieszczeniem socjalnym, toaletg. W
kuchni nie sg przygotowywane positki wtasnej roboty, jedynie podgrzewane gotowe wyroby, a
praca personelu nie przekroczy 4 godzin. Ponadto na kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia
magazynowo - gospodarcze oraz kotfownia olejowa z magazynem oleju.

Na parterze usytuowano czes$¢ administracyjng z sekretariatem, gabinetem dyrektora,
pokojem nauczycielskim, a takze cze$¢ dydaktyczng -sale oddziatu "O", swietlice, dwie sale
lekcyjne, jak réwniez zaplecza sanitarne. W czesSci sportowej znajdujg sie przebieralnie,
sanitariaty, pokoj trenera, dwukondygnacyjna sala gimnastyczna i magazynki na sprzet
sportowy, klatka schodowa. Na pietrze miesci sie szes¢ sal lekcyjnych, w tym komputerowa,
oprécz tego biblioteka z czytelnia, sanitariaty, sale pomocnicze/ wielofunkcyjne, gabinety
psychologa i pielegniarki/ stomatologa oraz antresole widokowo otwarte na sale
gimnastyczng. Obie czesci przekryto dachem czterospadowym, jedynie tgcznik komunikacyjny

dwuspadowym.

Dane ogdlne

Czes$¢ dydaktyczna

Powierzchnia zabudowy - 945,90 m2

Powierzchnia uzytkowa -2572.90 m2

Kubatura -11335.25m3

llos¢ sal lekcyjnych - 8 (w tym sala komputerowa)

Czesc sportowa (z tacznikiem)
Powierzchnia zabudowy -588.02 m2

Powierzchnia uzytkowa -716.08 m2



Kubatura -5309.29 m3

Suma:

Powierzchnia zabudowy -1533.92 m2
Powierzchnia uzytkowa -3288.98 m2
Kubatura -16 644.54 m3

3.4. Konstrukcja

tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane na mokro

Sciany podziemia zelbetowe grubosci 25cm z dodatkiem uszczelniajacy np. PENETRON
ADMIX..

Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej
klasy "20,0" na zaprawie cementowo —wapiennej marki "5,0".

Sciany wewnetrzne parteru i pietra w osiach G i F pomiedzy osiami 2 i 6 z bloczkéw
gazobetonowych "BELIX" o wytrzymatosci sredniej 6,0Mpa na zaprawie cementowo —
wapiennej marki "5,0". Szyb windy murowany z cegty ceramicznej petnej kl. 15 na
zaprawie cementowo — wapiennej m-ki 5.

Filarki miedzyokienne murowane i zelbetowe. Stupy i trzpienie zelbetowe. Sciany
podtuzne sali gimnastycznej murowane wzmocnione filarami zelbetowymi.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane wzmocnione trzpieniami i
filarkami zelbetowymi.

Stropy prefabrykowane kanatowe gr. 24 cm. Wienice i podciagi zelbetowe. Beton
konstrukcyjny B25.

Konstrukcja przekrycia sali gimnastycznej - zastosowano dzZwigary stalowe SIN —
VVTA-500-300-15 ze srodnikiem z blach falistych. Dzwigary rozstawione co 3,60m. i
oparte na filarach zelbetowych. Na dzwigarach zaprojektowano blache trapezowg T-
55/0,75 i oparcie drewnianej konstrukcji dachu.

Konstrukcja klatek schodowych monolityczna

Wience zelbetowe wylewane na mokro

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe z belek L-19 i monolityczne wylewane. Beton
konstrukcyjny B25.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — kleszczowa.



e Krycie dachu dachéwka bitumiczna, uktadana na papie termozgrzewalnej i na ptytach
OSB.
e Konstrukcja schodéw wejsciowych do budynku oraz pochylni dla niepetnosprawnych

zelbetowa na nasypie z piasku i gruzu

3.5. Roboty wykonczeniowe

« Scianki dziatowe:
W pomieszczeniach sanitarnych murowane z cegty ceramicznej dziurawki kl. 15 na zaprawie
cementowo — wapiennej m-ki 3. Pozostate jw. lub z bloczkéw gazobetonowych M-600 na
zaprawie jw. Wygrodzenia boksdw szatniowych z siatki ocynkowanej w ramach stalowych
mocowane do podtogi i sufitu, drzwi do bokséw tej samej konstrukcji. Na poziomie poddasza
wygrodzenie przestrzeni nad salg gimnastyczng z siatki ocynkowanej w ramach stalowych

mocowane do podtogi i sufitu z pozostawieniem drzwiczek rewizyjnych szer. 90 cm

e Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne gtadkie wapienno — cementowe kl. IlI
e Tynki zewnetrzne
Caty kompleks szkolny docieplony metoda lekka mokra, na bazie styropianu i tynku

mineralnego gtadkiego o uziarnieniu 1.0 — 1.5 mm

* Oktadziny Scian wewnetrznych w pomieszczeniach sanitarnych w budynku z ptytek

ceramicznych na wysokos¢ minimum 2.0 m nad posadzka.
* Posadzki z terakoty, gresu i wyktdzin podtogowych
* Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe. Drzwi do klas, pomieszczen dla nauczycieli

drewniane ptytowe. Scianka przy szybie windy — luksfery.

e Balustrady schodéw stalowe ze stali kwasoodporne;j



e Parapety konglomerat marmurowy lub lastryko szlifowane.

* Roboty malarskie
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiatkowanym podiozu. W korytarzach,

klasach klatkach schodowych lamperia olejna zgodnie z wymogami dla szkét.

Szklenie okien podwadjnie 2 x 6 mm szktem gtadkim okiennym (szyba zespolona).

* Wyposazenie w.c. dla niepetnosprawnych w porecze i akcesoria zgodnie z wymogami

bhp i sanepid.

* Obudowa pionéw wentylacyjnych ptyty kartonowo — gipsowe na konstrukcji stalowe;j

oraz cegta ceramiczna petna kl. 15 na zaprawie cementowo — wapiennej m-ki 5.

* Obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, kosze odwodnienia dachu,
obrébki blacharskie scian kolankowych i wykonane z blachy stalowej powlekanej w

kolorze jasno-szarym.

* Docieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng DACHROCK utozong na folii

paroizolacyjnej. Uktadana wetna mineralna mocowana mechanicznie tgcznikami.

e Strop podwieszony w z ptyt kartonowo — gipsowych

* Piony wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych SCHIEDEL ( kanaty pionowe) i rur spiro.

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej turbowenty lub aspiromatiki.

e Diwig dla oséb niepetnosprawnych typ AH 84, udiwig 630 kg z napedem
hydraulicznym z przystankami na kazdej kondygnacji i drzwiami przesuwnymi

automatycznymi.

* lzolacje termiczne
Sciany zewnetrzne w czeéci nadziemnej styropian samogasnacy sezonowany o gestosci

minimum15. Sciany zewnetrzne w czeici podziemnej ptyty STYRODUR. lzolacje stropéw -



mata izolacyjna Etafoam 222-E x2 , stropodachu wefna mineralna. lzolacje termiczne

posadzek piwnic styropian o gestosci 20 i grubosci 5 cm.

* lzolacje przeciwwwilgociowe
Pionowe $cian fundamentowych — w masie betonowe]j dodatek uszczelniajgcy np. PENETRON
ADMIX. Pionowe scian fundamentowych i scian piwnic w miejscu docieplenia ptytami
ROOFMATE SL - 2 x bitumiczna pasta CEREPLAST CP 244 |ub inna nie zawierajgca rozpuszczal-
nikdw. Poziome izolacje taw fundamentowych — w masie betonowej dodatek uszczelniajacy
np. PENETRON ADMIX. Poziome posadzek i stropodachéw folia budowlana lub papa
izolacyjna na lepiku. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych 2 x folia budowlana izolacyjna

lub masa IZOBAN. Paroizolacja stropodachu szkoty 2 x folia budowlana.

* Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie znajdujg sie nastepujace instalacje:
- Wodociggowa
- Cieptej wody
- Centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni olejowej
- Elektryczna (w tym sitowa)
- Odgromowa
- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

- Hydranty ppoz. DN 25 mm

3.6 Whnioski

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw oraz sporzadzonej EKSPERTYZY
TECHNICZNE]J stwierdza sie zastosowanie prawidlowych rozwigzan konstrukcyjnych i
architektonicznych. Ponadto stwierdza sie, iz przedmiotowy budynek wybudowany zostat
zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Obecnie obiekt objety opracowaniem
spetniajg funkcje budynku szkoty podstawowej i nadaje sie do przebudowy czesci
pomieszczen parteru istniejgcego obiektu na potrzeby przystosowania do funkcjonowania

przedszkola niepublicznego oraz zeréwki publiczne;.



4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY
PRZYSTOSOWANIA DO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

+ Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany zagospodarowania dziatki

+ Przewiduje sie wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniu oznaczonym nr 2
(wydzielenie szatni) oraz $cianki zamykajgcej klatke schodowg w komunikacji (pom.
27) oraz montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem A02.

« Projektuje sie wykonanie nowych otwordw drzwiowych oraz wykonanie nowych drzwi
w miejscu okna. W scianach nosnych otwory mozina wykonaé¢ po wczesniejszym
zabezpieczeniu konstrukcji przez montaz nadprozy stalowych. Nadproza stalowe
zaprojektowano w postaci belek zespolonych, sktadajgcych sie z dwdch profili
walcowanych potaczonych Srubami. Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze
zostang one wykonane w $cianach murowanych. Przed wykonaniem kazdego z przebié
oraz montazem nadprozy nalezy potwierdzi¢ poprzez szczegdétowe odkrywki charakter
i funkcje danego elementu konstrukcyjnego. Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy
stalowych:

1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada sie z dwdch
ceownikow, ktére po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez
potaczenia Srubowe.

2. Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w
miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane
stemple powinny mie¢ minimalng nosnos¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien byc¢
wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica sciany demontowanej do tymczasowego podparcia
nie powinna przekracza¢ 60cm.

3. Jesli po wykonaniu odkrywek gorna czes¢ $ciany jest skruszona, zniszczona badz
wykazuje oznaki korozji nalezy fragment S$ciany pod bezposrednie ufozenie belek
wykué, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie cementowej na wysokos¢
min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i
zewnetrznej sciany.

4. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony sciany nosnej na gtebokos¢ % grubosci
Sciany, bezposrednio pod dolng powierzchnia stropu (dla istniejgcych otwordéw, ktore

zostang poszerzane nalezy usungC cze$é istniejagcego nadproza). W nastepnej



kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu
koncow belek.

5. Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowac min. 20 cm dtugos$¢ oparcia
belki stalowej na murze.

6. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,silng” zaprawa
cementowg - szybkowigzgcy, najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub
rownowazne.

7. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i
wykonanie podlewki od drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

8. Potaczenie ze sobg dwodch czesci belek srubami M20 tworzgc zespolong belke
nadprozowa.

9. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belky, a pozostatg czescig Sciany nad nig
»Silng” zaprawg cementowg — jw.

10. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg
zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania $cian murowanych pod
projektowany otwodr. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢é wykonywane
elektronarzedziami.

11. Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczesnie dwoch sgsiadujgcych ze sobg

nadprozy

Projektuje sie wykonanie schodoéw zewnetrznych z kostki brukowej lub betonowych
przy nowoprojektowanym wejsciu. Schody wykonac¢ jako monolityczne z betonu

C20/25 na gruncie.

Planowane jest wykorzystanie istniejgcego uktfadu sal i zaplecza socjalnego dla funkcji

przedszkola i zerowki.

W czesci objetej opracowaniem wewnetrzne instalacje istniejgce, nie planuje sie
robot przy instalacjach. Projektuje sie montaz 2 hydrantéw wewnetrznych przy

wydzielonych klatkach schodowych zgodnie z rys A02.



4.1 OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z artykutem 3 ptk. 20 ustawy ,,Prawo budowlane”:

llekro¢ w ustawie jest mowa o:

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Inwestycja na dziatce 1099 w miejscowosci Wola Skromowska polega na przebudowie
wewnatrz budynku szkoty podstawowej. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w

granicach dziatki 1099

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep bez barier architektonicznych z poziomu terenu przylegtego do budynku poprzez
istniejgcg pochylnie dla niepetnosprawnych. Zapewniona jest mozliwo$¢ poruszania sie
osobom niepetnosprawnym po zagospodarowanym terenie poprzez odpowiednio
wyprofilowane ciggi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokos¢ progdéw drzwiowych
wynosi 2cm. Zaprojektowano facznie 3 miejsca postojowe dostosowanych do potrzeb osoéb

niepetnosprawnych

6. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione s3 na utwardzonym

terenie przylegtym przed budynkiem.

7. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAZOWE

a. Sciany
Sciany wydzielajgce pomieszczenia projektowanego przedszkola i zeréwki istniejgce. Sciany

oddzielajgce komunikacje od pomieszczen w klasie min. EI15

b. Stolarka
Projektuje sie wymiane stolarki wewnetrznej drzwiowej oraz okiennej na stolarke p.poz. o

wymaganej szerokosci wedtug zatgczonych rysunkow.



c. Posadzki
Zastosowana powtoka trwatg, fatwo zmywalna, odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych, bez progéw (np. terakota z wykonaniem cokotdw lub listew
przypodtogowych lub  wyktadzina odporna na dziatanie chemicznych $Srodkéw
dezynfekujgcych (wykonczenie potgczen Scian i podtdég umozliwia utrzymanie pomieszczen w

czystosci).

e sale dla dzieci — podtoga ,ciepta”, tatwa do utrzymania w czystosci, bez progow z
listwami przypodtogowymi, np. panele podtogowe co najmniej trudnozapalne C-fl s1
przykryte dywanami. Dywany lub wyktadziny dywanowe muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w tego rodzaju
placowce,

e pozostate pomieszczenia - powtoka trwata, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie

srodkéw dezynfekcyjnych, bez progdw np. terakota.

d. Oktadziny scienne
Powtoka gtadka, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, wodoodporna, trwata, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych.

. w pomieszczeniach ,,mokrych”- do wysokosci wynoszgcej min 2.0 m powtoka jasna,
gtadka, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, wodoodporna, trwata, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych (np. glazura);

] w pomieszczeniach z punktami wodnymi - w przestrzeni miedzy szafkami
kuchennymi powtoka jasna, gtadka, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, wodoodporna,
trwata, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych (np. glazura);

] przy pojedynczych punktach wodnych wykona¢ fartuch z materiatu nie pylacego,
tatwo zmywalnego, gtadkiego, odpornego na dziatanie S$rodkéw myjgcych i
dezynfekcyjnych (np. glazura, lamperia) do wysokosci min. 1,60 m i szerokosci 0,6 m
poza obrys urzadzenia lub pasy miedzy szafkami;

. pozostate czesci scian oraz Sciany w pozostatych pomieszczeniach - powtoka
gtadka, fatwa do oczyszczania (np. malowanie farbg odporna na zmywanie i
szorowanie).

Uwaga: narozniki wszystkich scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.



e. Malowanie

Sciany malowa¢ farbami emulsyjnymi lub lateksowymi w kolorze wybranym przez Inwestora.

Powtoki malarskie powinny bys trwate, odporne na plamy i szorowanie.

f. Sufity podwieszane
Wszystkie pomieszczenia — sufity petne z powtokg jasng, gtadkg, tatwg do
oczyszczania, zabezpieczong przed kondensacja pary i wzrostem plesni bez

elementow drewnianych (np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg)

Informacje dodatkowe:

Do wykonczenia pomieszczen nie wolno uzywacé materiatéow palnych.

Stosowanie w lokalu wykfadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych;

Plan ewakuacji nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tatwo dostepnym.

Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

8. Warunki w zakresie BHP

Lokale wyposazyé w apteczki 1-ej pomocy

Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowaé, konserwowad i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg techniczng dotgczong do wyposazenia

Przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oraz
przed porazeniem (kontrole przeprowadzi¢ powinny upowaznione do tego instytucje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie)

Opracowac plan ewakuacji i umiesci¢ go w widocznym i fatwo dostepnym miejscu,
drogi ewakuacyjne oznaczyé w sposob trwaty i wyrazny.

Gospodarke odpadami ptynnymi i statymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, odpadki socjalno - bytowe na biezgco przekazywac

odbiorcy odpaddéw komunalnych



9. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

9.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane ogdlne o lokalu:

- przedmiotowy lokal przewidziany jest dla ok. 30 dzieci (przedszkole) i 18 (zeréwka)

- przedmiotowy lokal znajduje sie w parterze (pierwsza kondygnacja nadziemna) budynku
szkoty i stanowi zwarty zespét pomieszczen

- elementy lokalu sg nierozprzestrzeniajace ogien

- lokal posiada 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 120cm (90+30) prowadzgce bezposrednio
na zewnatrz oraz poprzez wiatrotap na zewnatrz. Ponadto z lokalu zapewnione sg 2 wyjscia
do wydzielonych pozarowo klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku. Wszystkie wyjscia
zapewniajg bezpieczna ewakuacje.

- lokal bedzie wyposazony w odpowiednie gasnice

- wyjscie z sal zabaw dzieci bezposrednio na komunikacje ogdlng

- zastosowano materiaty niepalne, niekapigce, nieodpasajgce pod wptywem ognia

- w lokalu i na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja warunki bedace podstawg do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

- obudowa drég ewakuacyjnych w klasie min. EI15, wyjscia z pomieszczen na drogi zamykane
drzwiami.

- Powierzchnia uzytkowa projektowanego lokalu - 302,12 m2 (przedszkole) + 511,39m2

(zerowka)
- Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej - 871.00m2
- Budynek niski o wysokosci ponad poziom terenu <12m

- Dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry poiarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z proceséow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W lokalu nie wystepowac beda materiaty niebezpieczne pozarowo. Potencjalne zagrozenie
pozarowe od zapalenia sie elementdow wyposazenia wnetrza tj. meble, materiaty z tkanin,

materiaty z tworzyw sztucznych.

9.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen; Dziennik Ustaw - 3 — Poz. 2117



Istniejacy budynek szkoty zalicza sie:

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. Obiekt zaprojektowano w
klasie odpornosci pozarowej:

Kondygnacja podziemna -,C"

Kondygnacje nadziemne -,D",

z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Do wykonczenia wnetrza stosuje sie elementy, nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Po pracach adaptacyjnych omawiana czesc zaliczac sie bedzie do strefy ZL Il

Odlegtosci od obiektow sgsiadujacych
Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3 istniejgcy budynek usytuowano z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic dziatki.

Zaopatrzenie wodne
Dla budynku szkoty do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci Q=20 dm?/s zapewnia istniejgca
sie¢ miejska wodociggowa gminna z dwdch hydrantéw nadziemnych znajdujacych sie w

odlegtosci ~75m od budynku

Droga pozarowa

Do budynku zapewniono droge pozarowq. Odlegto$é krawedzi drogi pozarowej od obiektu
miesci sie w przedziale 5,0 — 15,0m. Szerokos$¢ drogi pozarowej — 4,0m . Nosnos¢ utwardzonej
jezdni — nosnos¢ na o$ 100 kN. Zapewniono droge pozarowq z wjazdem z drogi krajowe;j

Lubartow — Kock, wzdtuz dtuzszego boku budynku.

9.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

9.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Klasa odpornosci ogniowe] budynku:

- parter (budynek szkoty podstawowej): klasa ,,D"



Budynek spetnia wymagania klasy D odpornosci pozarowe;. ,D"

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna R30

konstrukcja dachu -

konstrukcja stropow REI 30

Sciany zewnetrzne El 30

Sciany wewnetrzne -

przykrycie dachu -

9.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO, obudowa drogi ewakuacyjnej min. EI15

9.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Lokal objety opracowaniem znajduje sie w strefie ZLIII (budynek szkoty stanowi obecnie jedng
strefe p.poz). Lokal (przedszkole + zerdwka) zostanie wydzielony pozarowo i przystosowany

do wymagan strefy ZLII

9.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W przypadku zagrozenia pozarowego ewakuacja nastgpi wewnetrznymi poziomymi drogami
ewakuacyjnymi o szerokosci minimum 1,40m bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
drzwi o szerokosci 120cm (90+30). Cze$¢ przedszkolna posiada jedne drzwi bezposrednio na
zewnatrz oraz dodatkowe drzwi do wydzielonej pozarowo klatki schodowej prowadzacej na
zewnatrz budynku. Cze$¢ przeznaczona na zeréwke posiada drzwi ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz (poprzez wiatrotap) oraz do wydzielonej klatki schodowej i dalej na
zewnatrz budynku. Pofaczenie pomiedzy czescig przedszkola i zeréwki poprzez drzwi
dymoszczelne w komunikacji.

Przewidziano dwa kierunki ewakuacji dla catosci wydzielanej czesci. Maksymalna dfugos¢
przejscia ewakuacyjnego wynosi ok. 11,00m (<40m), maksymalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40m. W lokalu nie bedzie pomieszczen przeznaczonych do

jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb.



9.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektryczne;.

elastyczne elementy taczgce (o dtugosci max. 4,0m) z wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych;

w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgsteczek;

w miejscu ewentualnego przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z
wentylacjg grawitacyjng zastosowac ognioochronne peczniejgce kratki wentylacyjne w
klasie EI120

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonacé w sposdb nierozprzestrzeniajacy ognia;

ewentualne przejscia i przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany oddzielenia

przeciwpozarowego o parametrach tych scian.

9.8 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Lokal nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)

zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypadaé na powierzchnie nie wieksza niz

100 mz, w strefach zaliczonych do ZL. Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo

dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

przy wejsciach do budynkéw,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta

(piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej

gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co

najmniej 1 m.



9.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Istniejgca droga pozarowa wzdtuz budynku poprzez drogi wewnetrzne. Hydrant zewnetrzny
DN80 w odlegtosci do 75m od budynku. Wewnetrzne hydranty DN25 na komunikacji
ogolnodostepnej. Obiekt wyposazony w oswietlenie awaryjne i przeciwpozarowy wytgcznik

pradu.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Marian Smolyn

upr. 302/SWOKK/2017



mgr inz. arch. Marian Smolyn Lublin 05.08.2019r.
upr. 302/SWOKK/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
podiniejszymi zamianami) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZYSTOSOWANIA DO
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ORAZ ZEROWKI
PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCIJI:
Wola Skromowska 55
21-150 Kock

dz nr. 1099

INWESTOR:

Szkota Podstawowa w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55

21-150 Kock

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



mgr inz. Rajmund Smarkala Lublin  05.08.2019 .
LUB/0189/PWOK/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
podiniejszymi zamianami) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZYSTOSOWANIA DO
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ORAZ ZEROWKI
PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCJI:
Wola Skromowska 55
21-150 Kock

dz nr. 1099

INWESTOR:

Szkota Podstawowa w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55

21-150 Kock

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



mgr inZ. arch. Marek Mizak Lublin 05.08.2019r.
upr. 2331/Lb/84

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zamianami) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZYSTOSOWANIA DO
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ORAZ ZEROWKI
PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCIJI:
Wola Skromowska 55
21-150 Kock

dz nr. 1099

INWESTOR:

Szkota Podstawowa w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55

21-150 Kock

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



mgr inz. Marcin Regmunt-Sobieszczanski Lublin 05.08.2019r.
LUB/0187/PWOK/12

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
podzniejszymi zamianami) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZYSTOSOWANIA DO
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ORAZ ZEROWKI
PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCJI:
Wola Skromowska 55
21-150 Kock

dz nr. 1099

INWESTOR:

Szkota Podstawowa w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55

21-150 Kock

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziatywania i
uciazliwosci dla otoczenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot polegajacy na przebudowie pomieszczern wewngatrz budynku

Kolejnos¢ realizacji robo6t bedzie nastepujaca:
- wykonanie robdt adaptacyjnych

- prace wykonczeniowe

- uprzatniecie terenu

Roboty powinny by¢ realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Dziatka zabudowana budynkiem szkoty podstawowe] w parterze ktorego prowadzone beda
roboty budowlane zwigzane z przebudowa budynku i przystosowaniem do funkcji przedszkola
niepublicznego.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — zaréwno dla oséb wykonujgcych prace budowlane jak i osdb postronnych
pozostajgcych poza strefg terenu robot. Zachowac szczegdlng ostroznosé¢ przy prowadzeniu
prac w poblizu czynnych instalacji.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
ich skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku pracownika oraz przedmiotéw z wysokosci

- prace w poblizu istniejgcych instalacji budynku — oddziatywanie szkodliwych czynnikéw przy
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne — porazenie pragdem, wodocigg — strumien
wody pod cisnieniem)

- obstuga urzadzen elektrycznych jak, szlifierka, mieszadto, betoniarka

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym materiatow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami narzedzi i materiatow



Prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadajag oni aktualne przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni
posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac).

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogdlny przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikdw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniaé uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca

- poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktdrym pracownik ma by¢ zatrudniony. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony
sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.



Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz do
roku. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikdw budowlanych realizowane byty wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Prace mogg podejmowac¢ pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

- oznaczy¢ strefe wykonywania prac.

- prace w poblizu innych instalacji wykonywac¢ po okresleniu przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu
tych instalacji

- prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz
wiasciwych jednostek administracyjnych

- przestrzegaé ogdlnych przepiséw BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikdow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Powinni oni zapewni¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robdt budowlanych, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem  zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje z terenu budowy na wypadek zagrozen zdrowia lub zycia
pracownikéw.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczegdlnosci nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

-zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét montazowych na wysokosci, jesli ponizej przebywaja ludzie. Nakazuje sie:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi,

- utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuigcych do robét
montazowych,

- urzadzenia przytgczac do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie
sie z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- posiadanie wymaganej wiedzy i umiejetnosci niezbednych do wykonywania danej
pracy potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Marian Smolyn
upr. 302/SWOKK/2017
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1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt technologiczny

niepublicznego przedszkola dla 30 dzieci oraz zeréwki publicznej w miejscowosci
Wola Skromowska gmina Firlej. W projekcie uwzgledniono czes¢ graficzng opisowg
dotyczacg funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi wymogami bhp, p.poz i

higieniczno — sanitarnymi.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
Obowigzujgce wytyczne, przepisy i normy, a w szczegolnosci:

» Zlecenie na opracowanie projektu technologicznego przez inwestora.

» Podktad architektoniczny przekazany przez inwestora.

* Ustawa z dnia 7 wrzeénia 1991 r. o systemie oswiaty - (Dz. U. z 2004 r., poz.
2572 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r., poz. 69);

* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r.

* w sprawie rodzajéow innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U.
z 2010r., poz. 1080 z p6zn. zm.);

» Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi w wieku do lat 3 (Dz. U.

. z 2013 r. poz. 1457 z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. nr 290

z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.);



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup
srodkdw spozywczych przeznaczonych do sprzedazy dzieci i miodziezy
w jednostkach systemu os$wiaty oraz wymagan, jakie muszg spetia¢ srodki
spozywcze stosowane w ramach zywienia zbiorowego dzieci i mtodziezy w
tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r, poz. 20);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

15 pazdziernika 2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy

o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 1380);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1030);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719);

Informacyjne o urzgdzeniach planowanych na wyposazenie lokalu;

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technologicznego;

Uzgodnienia biezgce, programowo-funkcjonalne dotyczgce projektowanego
obiektu pomiedzy projektantem a Inwestorem;

Program uzytkowy przedstawiony przez inwestora.

3. Lokalizacja obiektu.

Projektowane przedszkole i zerowka miesci¢ sie bedzie na parterze budynku
szkoty podstawowej, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego w miejscowosci Wola
Skromowska w gminie Firlej. Budynek zlokalizowany jest na wydzielonej i ogrodzonej
dziatce, a dojazd i dojscie do budynku sg utwardzone nawierzchnig z kostki
brukowej, miejsca parkingowe dla potrzeb placéwki znajdujg sie przed budynkiem.
Budynek zaopatrzony jest w media tj.: wode zimng i prad z sieci gminnych, a $cieki
odprowadzane sg do lokalnej kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem na
Scieki.



Pomieszczenia przeznaczone na przedszkole wyposazone w nastepujgce
instalacje zgodnie z ich przeznaczeniem:

* wody zimnej zasilanej z sieci gminnej z uwzglednieniem zaworu
antyskazeniowego zamontowanego w zestawie za wodomierzem,

 wody cieptej oraz cieptej zmieszanej dla potrzeb punkidéw wodnych
przeznaczonych dla dzieci — uzyskiwanej z wtasnej kottowni

» kanalizacji sanitarnej — z odprowadzeniem sciekéw socjalno-bytowych do sieci
lokalnej z bezodptywowym zbiornikiem na sScieki,

» elektryczng zasilang z sieci dystrybucyjnej PGE,

e C.0. — grzejniki c.o. (stalowe, ptytowe, tatwe do utrzymania w czystosci), w
salach zabaw zapewni¢ ostony na grzejnikach, uniemozliwiajgcymi kontakt
dziecka z elementem grzejnym,

» wentylacji grawitacyjnej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
Przedszkole i zeréwka stanowi¢ bedg samodzielny, wydzielony zespoét

pomieszczen, posiadajgcy cztery niezalezne wejscia.

Ogoblna powierzchnia uzytkowa placowki po adaptacji wynosi 813,51 m2, w
sktad ktérej bedg wchodzié:

PRZEDSZKOLE

WYKONCZENIE | POW.

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI [m2]
1 | Klatka schodowa Terakota 22,11
2 | Szatnia Terakota 100,01
3 | Sala przedszkolna Wyktadzina 56,74
4 | Sala przedszkolna Wyktadzina 60,66
5| WC Zenski Terakota 4
6 | WC meski Terakota 5,44
7 | Pokéj dyrektora Wyktadzina 18,36
8 | WC dzieci Terakota 14
9 | WC dla niepetnosprawnych z pom. porzgdkowym | Terakota 6,48
10 | Pom. socjalne Terakota 14,32
RAZEM: | 302,12




ZEROWKA

WYKONCZENIE | POW.

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI [m2]
11 | Gabinet dyrektora Wyktadzina 24,78
12 | Sekretariat Wyktadzina 24,84
13 | Sala lekcyjna — zeréwka Wyktadzina 50,31
14 | Sala lekcyjna — zeréwka Wyktadzina 50,31
15 | Przedsionek Terakota 9,21
16 | Pom. techniczno-gospodarcze Terakota 16,18
17 | Pom. techniczno-gospodarcze Terakota 14,01
18 | Pom. porzadkowe Terakota 5,93
19 | WC damskie z przedsionkiem Terakota 20,67
20 | WC z funkcja NPS Terakota 4,51
21 | WC meskie z przedsionkiem Terakota 26,10
22 | Komunikacja z klatka schodowg Terakota 29,62
23 | Pom. techniczne Terakota 8,82
24 | Pom. techniczne Terakota 7,14
25 | Pokoj nauczycielski Wyktadzina 33,41
26 | Pom. Socjalne Terakota 7,90
27 | Komunikacja Terakota 177,65
RAZEM: | 511,39

Wysokosci pomieszczen mierzona do sufitu podwieszanego wynosi min. 3,00 m.

Oswietlenie naturalne zapewniono w wiekszosci pomieszczen przedszkola i
zerOowki. Prace przeprowadzone beda zgodnie z projektami branzowymi, ktére nalezy
opracowac uwzgledniajgc wytyczne technologiczne zawarte w niniejszym projekcie.

Prace adaptacyjne polega¢ gtownie beda na wydzieleniu strefy pozarowej
odpowiedniej dla przedszkola i zerowki oraz stosownym wykonczeniu powierzchni

przegréd budowlanych oraz na wyposazeniu ich w sprzet technologiczny zgodnie z

tabela.

4. Dziatalnosé projektowanego przedszkola.

Projektowane przedszkole bedzie miejscem pobytu dziennego dla 30 dzieci w
wieku od 2,5 roku do wieku szkolnego. Zapewni ono regularng catodzienng opieke,
wychowanie i wyzywienie dla dzieci. Dziatalnos¢ ta oparta bedzie tak jak na 2 salach

zabaw wraz z niezbednymi pomieszczeniami zaplecza.

Placéwka bedzie otwarta w godzinach pracy szkoty.
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Sale zabaw przedszkola (pom. 3 i 4) przeznaczone bedg w sumie dla ok. 30
dzieci, a przedszkole realizowa¢ bedzie podstawe programowg wychowania
przedszkolnego okreslong przez ministra wiasciwego do spraw o$wiaty i
wychowania, a takze organizowa¢ prace wychowawczo-dydaktyczng oraz
opiekunczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci w przedszkolu
odbywaé sie beda: gry i zabawy dydaktyczne, zajecia plastyczne, konstrukcyjne,
matematyczne, zabawy ruchowe, ¢wiczenia rozluzniajgce, oddechowe i
relaksacyjne.

Wszystkie zajecia odbywac sie bedg w specjalnie przystosowanych salach,
wyposazonych w stoliki i krzesta zestawionych w komplety, regaly na zabawki i
pomoce z poétkami i szufladami, wyktadziny dywanowe oraz pojemniki na odpady z
pokrywami.

Ponadto w salach zabaw 3 i 4 zaplanowano lezakowanie dzieci
i w zwigzku z tym zaopatrzona zostanie w szafki na lezaki oraz na posciel dla
kazdego dziecka z zapewnieniem rozdziatu poscieli dla kazdego dziecka - odrebne
potki. Posciel oraz lezaki muszg by¢é wyraznie oznakowane, przypisane do
konkretnego dziecka.

Sale dla dzieci z zeréwki oznaczone sg nr 13 i 14. Zaplecze socjalne dla
zerdwki znajdowacé sie bedzie naprzeciwko sal lekcyjnych (zabaw)

Catos¢ tworzy¢ bedzie spéjny uktad funkcjonalno oddzielony $ciang z
drzwiami w komunikaciji.

UWAGA: meble dla dzieci musza by¢ dostosowane wymiarami do ich wzrostu,
cate wyposazenie i sprzety przedszkola muszg posiada¢ odpowiednie atesty
lub certyfikaty i by¢ dostosowane do wymagan ergonomii, a zabawki spetnia¢
wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE.

5 . Zywienie dzieci.

Zywienie dzieci odbywac¢ sie bedzie w formie 3 positkow: $niadan, obiaddw i
podwieczorkéw, dostarczanych gtéwnie jako gotowe z firmy cateringowej. Zywienie

dzieci odbywa¢ sie bedzie w stotdbwce szkolnej w okreslonych godzinach, poza
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godzinami positkbw dzieci szkolnych. Proste $niadania oraz podwieczorki sg

przygotowywane na miejscu z gotowych pétproduktéw.

6. Wielkos¢ zatrudnienia, system pracy.

W projektowanym obiekcie do opieki przewiduje sie 6 osdb, w tym 4 osoby
personelu pedagogicznego i 2- pomoc nauczyciela.

Caly personel musi posiadaé potwierdzenie dobrego pod wzgledem
epidemiologicznym stanu zdrowia (wtadciwe zaswiadczenie w tym zakresie).

Sale zabaw dla dzieci oraz pokdj dyrektora beda pomieszczeniami pracy
statej, a w pozostatych pobyt bedzie wynosit ponizej 4 godz./dobe.

7. Czes$¢ socjalno-administracyjna i higieniczno-sanitarna.

Przy wejsciu gtownym do lokalu przedszkola zlokalizowano pomieszczenie
szatni- przebieralnie (pom.2) wyposazone w indywidualne szafki z wieszakami.
Dzieci przedszkolne korzysta¢ bedg z WC (pom.8) wyposazonych w miski ustepowe
(o zmniejszonych rozmiarach) oraz umywalki do mycia rgk (zawieszone na obnizonej
WysOKOSCi).

Dla personelu przewidziano pokdj socjalny z szafkami (pom.10) wyposazone
w zlewozmywak jednokomorowy, umywalke do ragk, szafki ubraniowe dwudzielne,
blat tatwo zmywalny czesciowo zabudowany szafkami, szafki wiszace, krzesta,
czajnik do gotowania wody, wieszak ubraniowy nascienny, pojemnik na odpady.
Dodatkowo personel bedzie miat do dyspozycji odrebne WC (pom.5i 6.)

Na sprzet porzadkowy, srodki czystosci i dezynfekcyjne zaprojektowano aneks
porzadkowy w pom. nr 8 ze zlewem typu gospodarczego, zawieszonego na
wysokosci wynoszgcej ok. 50 cm nad podtogg, szafe na $rodki chemiczne

i wieszak na mopy.



8. Wytyczne budowlano-instalacyjne

8.1. Wykonczenie scian:

» w pomieszczeniu WC dzieci, WC personelu oraz schowki porzgdkowe - do
wysokos$ci wynoszgcej min 2.0 m powtoka jasna, gtadka, tatwo zmywalna,
nienasigkliwa, wodoodporna, trwata, odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych (np. glazura);

* przy pojedynczych punktach wodnych wykona¢ fartuch z materiatu nie
pylacego, tatwo zmywalnego, gtadkiego, odpornego na dziatanie srodkéw
myjacych i dezynfekcyjnych (np. glazura, lamperia) do wysokosci min. 1,60
m i szerokosci 0,6 m poza obrys urzgdzenia lub pasy miedzy szafkami;

* pozostate czesci Scian oraz sciany w pozostatych pomieszczeniach -

powtoka gtadka, tatwa do oczyszczania (np. malowanie farbg).

Uwaga: narozniki wszystkich $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

8.2. Wykonczenie podidg:

» sale zabaw dla dzieci — podtoga ,ciepta”, tatwa do utrzymania w czystosci, bez
progow z listwami przypodtogowymi, np. panele podiogowe przykryte
dywanami. Dywany lub wyktadziny dywanowe muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w tego rodzaju placoéwce,

* pozostate pomieszczenia - powitoka trwata, tatwo zmywalna, odporna na

dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, bez progéw np. terakota.

8.3. Wykonczenie sufitow.

Wszystkie pomieszczenia — sufity petne z powtokg jasng, gtadka, tatwg do
oczyszczania, zabezpieczong przed kondensacjg pary i wzrostem plesni bez
elementéw drewnianych (np. malowanie jasng farbg emulsyjna, akrylowa).



8.4. Ogrzewanie.

e W poszczegllnych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperatury
wewnetrzne zgodnie z tabelg 1 na rys. 1 oraz obowigzujgcymi przepisami,

» grzejniki c.o. nalezy dobra¢ o konstrukcji tatwej do oczyszczania (zakaz
stosowania rur ozebrowanych),

* W pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci grzejniki nalezy ostonié
specjalnymi ostonami, uniemozliwiajgcymi kontakt dziecka z elementem
grzejnym. Ostony te muszg by¢ wykonane w sposdb bezpieczny (np. bez
ostrych kantéw) i umozliwiajgcy osobom sprzatajgcym okresowy dostep do
grzejnikéw i podtogi pod nimi,

8.5. Wentylacja:

» sprawdzi¢ czy wielkos¢ wymian powietrza spetnia nastepujgce orientacyjne
wielkosci wymian powietrza:
- rozdzielnia positkéw, zmywalnia naczyn stotowych — 4 wym./godz.
- schowki porzgdkowe — 1,5 wym./godz.
- pokoj socjalny z szafkami, pomieszczenie wystawiania prac dzieci -
przebieralnia — 1,5 - 2,0 wym./godz.
1. sala dla dzieci — 15 m3/godz./osoba
2. WC dzieci 100 m?¥/godz.
3. WC personelu 50 m3/godz.
w pomieszczeniu WC dzieci i WC personelu wykonaé¢ wentylacje wyciggowg
sprzezong z oswietleniem, w tych pomieszczeniach,
otwory wentylacyjne nalezy osiatkowa¢ siatkg o oczkach max. 1-2 mm
i wyposazy¢ w kratki z materiatu nierdzewnego,
minimum 1 raz w roku kanaly i urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej
podlegajg czyszczeniu i konserwacji,
pomieszczen o réznych wymogach higienicznych nie mozna tgczy¢ do wspoine;

wentylacji,



przewody podwieszone wentylacji (z wylgczeniem podtgczen do odbiornikéw
nalezy obudowac lub skry¢ w sposéb utrudniajacy, uniemozliwiajacy zbieranie sie
na nich kurzu i utatwiajgcy ich oczyszczanie),

wentylacje nalezy i wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

8.6. Gospodarka wodno-sciekowa:

zapewni¢ co najmniej: dla dzieci przedszkolnych 1 miske ustepowg i 1
umywalke na nie wiecej niz 15 dzieci,
do kazdej umywalki, zlewu i bidetki nalezy doprowadzi¢ biezacg ciepta
i zimng wode, a instalacje wodociggowg wykonac jako krytg i szczelna,
w pomieszczeniach WC dzieci - na instalacji wody cieptej prowadzgcej do
umywalek nalezy ograniczy¢ maksymalng temperature do 43 °C, a do bidetki do
38 °C — przez zastosowanie np. termostatycznych zaworow mieszajgcych
zapobiegajgcych poparzeniu sie dzieci;
w pozostatych punktach wodnych temperatura wody cieptej powinna wynosi¢ 55
— 60 °C,
instalacje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy jej okresowg dezynfekcje
termiczng (70°C) i z uwzglednieniem wymogdéw dot. przeptywdw zwrotnych
(zawory antyskazeniowe — w tym m.in. za wodomierzem, hydrantem, zmywarka,
przy bateriach natryskowych z gietkg wylewka - bidetka),
umywalki dla dzieci nalezy zamontowac na obnizonej wysokosci, dostosowujgc
wysokos¢ ich zawieszenia do sredniego wzrostu,
wysokos¢ gérnej krawedzi przedniej scianki przyboru sanitarnego nad podtogag
powinna wynosic:

a) zlew porzadkowy: 0,50+0,60 m,

b) zlewozmywak: 0,85+0,90 m,

c) umywalka typowa 0,75+0,80 m,

d) umywalka dla dzieci: 0,50+0,60 m;
wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad gérng krawedzig przedniej scianki
przyboru sanitarnego powinna wynosi¢: 0,25:0,35 m; poza zlewem
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porzadkowym, przy ktorym wysoko$¢ zamontowanej baterii ma umozliwi¢
swobodne napetnienie wiadra woda,

miski ustepowe dla dzieci nalezy dobra¢ o zmniejszonych wymiarach
dostosowanych do wzrostu dzieci,

nie nalezy wykonywac slepych zakonczen instalacji wod. — kan.,

po wykonaniu instalacji wodociggowej obowigzuje ptukanie i dezynfekcja
przewodéw wodociggowych, a nastepnie badanie wody instalacyjne;j
(bakteriologia i fizykochemia) w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez
ludzi. Moze by¢ uzywana wytgcznie woda o jakosci wody przydatnej do spozycia
przez ludzi,

kazde podejscie kanalizacyjne nalezy zasyfonowaé, a instalacje kanalizacyjng
nalezy wykonac jako krytg i szczelna,

przez pomieszczenia zaplecza kuchennego nie wolno prowadzi¢
podwieszonych, nie obudowanych przewodoéw kanalizacyjnych,

instalacje wod. —kan. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.7. Instalacja elektryczna:

instalacje elektryczng nalezy wykonac jako kryta.

natezenie oswietlenia w poszczegblnych pomieszczeniach nalezy zapewnic
zgodnie z obowigzujgcg normg i tabelg 2 na rys.TO1. — badanie natezenia
oS$wietlenia,

punkty Swietlne nalezy przymocowac¢ bezposrednio do sufitu i zaopatrzyé
w petne, niettukgce klosze,

gnhiazda wtykowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci (np. lokalizowaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci - na odpowiedniej wysokoSci lub
zabezpieczaé specjalnymi ostonami - wktadkami),

wykonacé instalacje przeciwporazeniowa,

zapotrzebowanie na energie elekiryczng i lokalizacja wszystkich gniazd
wtykowych zostang okreslone w projekcie instalacji elektrycznej po doborze
konkretnych  urzadzen elekirycznych. Instalacje elekiryczng  nalezy
zaprojektowac, a nastepnie wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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8.8. Stolarka okienna i drzwiowa:

podana w czesci graficznej szerokos¢ drzwi jest szerokoscig minimalng
i liczong w Swietle oscieznic,

drzwi do weztdw sanitarnych muszg mie¢ dolne kratki nawiewu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

na drzwiach pomieszczen nie przeznaczonych dla dzieci nalezy wprowadzi¢
odpowiednie oznakowania, a pomieszczenia te zabezpieczy¢ przed
swobodnym dostepem do nich osobom postronnym oraz dzieciom,

w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt dzieci stosunek powierzchni
okien, liczonej w swietle o$cieznic, do powierzchni podtogi musi wynosi co
najmniej 1/8,

w salach zabaw, w ktérych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, okna
majg posiada¢ konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie co najmniej 50%

powierzchni wymaganej w celu przewietrzania,

8.9. Zagospodarowanie terenu wokét obiektu.

w odlegtosci mniejszej niz 10 m od okien i drzwi zewnetrznych przedszkola nie
nalezy lokalizowaé $mietnika na odpady socjalno-bytowe,

drogi komunikacyjne, wychodzgce poza teren przedszkola, zabezpiecza sie w
sposob uniemozliwiajgcy bezposrednie wyjscie na jezdnie (np. ustawia sie ptot
miedzy chodnikiem przy wejsciu na teren przedszkola a jezdnia),
zagospodarowanie terenu zaprojektowac¢, a nastepnie wykonac¢ zgodnie

w obowigzujgcymi przepisami.

9.Wyposazenie technologiczne obiektu.

Niezaleznie od wyposazenia zaznaczonego w czesci graficznej opracowania

projektowany obiekt nalezy wyposazyé w:

apteczke pierwszej pomocy,
pojemniki na $mieci,

srodki czystosci i dezynfekcyjne (do rgk i do powierzchni) oraz sprzet

porzgdkowy,
12



dozowniki ze srodkiem do mycia i dezynfekcji rak przy umywalkach
zasobniki z jednorazowymi recznikami przy umywalkach,

wyniki badan wody instalacyjnej wraz z orzeczeniem o jej zdatnosci do

spozycia przez ludzi.

UWAGA: meble dla dzieci musza by¢ dostosowane wymiarami do ich wzrostu,

cate wyposazenie i sprzety przedszkola muszg posiada¢ odpowiednie atesty

lub certyfikaty i byé dostosowane do wymagan ergonomii, a zabawki spetnia¢

wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE.

10.Warunki w zakresie ochrony srodowiska.

Projektowane przedszkole nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco wptyngé na srodowisko.

Zaopatrzenie w wode zimng z sieci gminne;.

Odprowadzenie sciekédw do sieci lokalnej z bezodptywowym zbiornikiem na
Scieki.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Odpadki organiczne powinny by¢ przechowywane w szczelnie zamykanym
pojemniku i regularnie odbierane przez firme specjalistyczna, z ktdrg placéwka
bedzie miato podpisang umowe na wywdz i utylizacje; odpadki inne np.
sttuczke szklang, butelki plastikowe i szklane nalezy oddawaé¢ do
wykorzystania jako surowce wtorne; odpady niebezpieczne np. zuzyte
swietldwki nalezy oddawa¢ odbiorcy odpaddw, posiadajgcemu zezwolenie na

tego typu dziatalnosc¢.

11.Warunki w zakresie bhp.

Personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie udzielania I|-ej pomocy oraz

bezpiecznej obstugi urzgdzen elektrycznych.
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* Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowac, konserwowac
i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg dotgczong do
nich.

» Skutecznos$¢ instalacji zabezpieczajgcej przed pozarem sprawdzi¢ przez

upowaznione instytucje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Firlej, dnia 6 listopada 2018 r.
Znak sprawy: BROK.6722.71.2018.A]

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej zatwierdzonego:

- uchwala nr IV/21/07 Rady Gminy Firlej z dnia 7 lutego 2007 r., ogtoszong w Dz. Urz, Woj.
Lubelskiego Nr 65, poz. 1401 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

dla dziatki nr 1099 potozonej w obrebie ewidencyjnym Wola Skromowska i oznaczonej na rysunku
planu zagospodarowania symbolem ,,3UP” (ustugi publiczne (o$wiaty)).

Uchwata NR IV/21/07
Rady Gminy Firlej z dnia 07 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Firlej

Na podstawie art. 18 wust. 2 pkt 15 wustawy 2z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pézniejszymi zmianami), art. 14 ust.
8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p6zniejszymi zmianami) oraz uchwat:
Nr XXXII1/212/06 Rady Gminy Firlej z dnia 31 marca 2006r.,
Nr XXXV/218/06 Rady Gminy Firlej z dnia 28 kwietnia 2006r.,
po stwierdzeniu zgodnosci projektu zmiany planu, wymienionej w §1 niniejszej uchwaty z ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej, przyjetymi
uchwatg Nr IV/20/07 z dnia 07 lutego 2007 r. Rada Gminy uchwala co nastepuje:

§1
Uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej, w granicach
okreslonych:
1) na Zatacznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwaly, w obrebie Wélka Rozwadowska,
2) na Zalgczniku Nr 3 do niniejszej uchwaty, w obrebie Wola Skromowska.

§2
Zmiana planu wymieniona w §l1, obejmuje zmiane miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Firlej, uchwalonego uchwata

Nr  XXXVIII/25/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 18 «czerwca 2002r. (ogtoszong

w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego Nr 86 poz. 1841 2z dnia

9 sierpnia 2002r.)

§3

1. Zmiane planu stanowig:

1) Ustalenia bedace trescig niniejszej uchwaty;

2) Rysunki stanowigce Zataczniki Nr 1 i Nr 2, opracowane w skali 1:2000 oraz rysunek w skali
1:1000, stanowigcy Zatgcznik Nr 3 do niniejszej uchwaty.

2. Rysunek i ustalenia zmiany planu stanowig integralna catos¢.

3. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi zatacznik Nr 4 do
niniejszej uchwaty.

4. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktdre nalezg do zadan witasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi zatgcznik Nr 5 do niniejszej uchwaty.

§4

Tlekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly bedzie mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Firlej, uchwalony uchwatg Nr XXXVIII/25/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 18 czerwca 2002r.
(ogtoszony w Dz. U. Woj. lub. Nr 86 poz. 1841 z dnia 9 sierpnia 2002r.);

2) zmianie planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek wraz z ustaleniami, o ktérych mowa w §3
ust.1 niniejszej uchwaty;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

terenie planistycznym - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na zatgczniku graficznym
liniami rozgraniczajacymi, o okreslonym, ustaleniami niniejszej uchwaly, przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania;

przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nalezy przez to rozumie¢ réwnowaznos¢ okreslonych
rodzajow przeznaczenia, oznaczonego jako kilka symboli literowych, przedzielonych przecinkami,
ktére moga istnie¢ fgcznie lub samodzielnie;

przeznaczeniu podstawowym - naleZzy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktdre winno
przewazac na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi;

przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie inne niz
podstawowe, ktore uzupetnia przeznaczenie podstawowe, okreslone
w ustaleniach szczegdtowych;

ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumiec tereny wyznaczone na ustugi handlu,
gastronomii, turystyczne, rézne profile ustug bytowych i rzemiosta nieucigzliwego, ustugi
finansowe, projektowe, geodezyjne, doradcze i inne formy dziatalnosci gospodarczej
z wylaczeniem dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg surowcéw mineralnych;

ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ tereny wyznaczone na lokalizacje obiektow
uzytecznosci publicznej, obejmujace ustugi oswiaty iwychowania, kultury, zdrowia, opieki
spotecznej, ksztatcenia, rehabilitacji niepetnosprawnych i uposledzonych, sportu i rekreacji,
administracji samorzadowej, organizacji i stowarzyszen, obronnosci, porzadku i bezpieczenstwa,
ubezpieczen, tacznosci oraz inne oczywiste cele publiczne okreslone w ustawach ;

ustugach turystycznych — nalezy przez to rozumiec tereny wyznaczone na lokalizacje obiektow
obstugi wypoczynku i turystyki — moteli, hoteli, pensjonatéw, osrodkéw wypoczynkowych, pdl
namiotowych, zespotéw zabudowy campingowej i agroturystycznej;

drodze publicznej - nalezy przez to rozumie¢ droge, zaliczong na podstawie ustawy o drogach
publicznych do jednej z kategorii drég (krajowej (KDE), wojewodzkiej, powiatowej lub gminnej),
wydzielona liniami rozgraniczajacymi;

drodze wewnetrznej - nalezy przez to rozumie¢ droge ogdlnodostepng, nie zaliczong do drég
publicznych, oznaczong w planie symbolem KDL, przeznaczong dla celdw komunikacji
samochodowej i ewentualnie pieszej;

ciqgu pieszym - nalezy przez to rozumie¢ droge przeznaczong wytacznie dla ruchu pieszego;
poziomie terenu - nalezy przez to rozumie¢ poziom projektowanego lub urzadzonego terenu
przed wejsciem gtéwnym do budynku, nie bedacym wejsciem wytgcznie do pomieszczen
gospodarczych lub technicznych;

zabudowie blizniaczej - nalezy przez to rozumie¢ dwa budynki o tej samej funkgcji,
gabarytach, sytuowane Sciang zewnetrzng bezposrednio przy granicy dziatek budowlanych;
wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢, wysokosci mierzonej od $redniego poziomu
terenu przed gtdwnym wejsciem do budynku do kalenicy dachu lub najwyzszego punktu dachu,
o ile nie jest uscislona inaczej w ustaleniach szczegbtowych;

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza, dopuszczalng
odlegtos¢ elewacji budynku lub budowli od krawedzi jezdni drogi obstugujacej teren, na ktérym
jest planowane ich usytuowanie lub od okreslonych w ustaleniach szczegétowych zmiany planu,
linii rozgraniczajgcych tereny o réznym przeznaczeniu;

linii rozgraniczajgcej teren - nalezy przez to rozumie¢ linie wydzielajace tereny o réznym
przeznaczeniu;

granicy strefy funkcjonalnej — orientacyjnej - nalezy przez to rozumiec zalecany podziat
terenu planistycznego na strefy funkcjonalne, do uscislenia w projektach budowlanych;

strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na zataczniku graficznym, w ktérym
obowigzujg okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenig;

adaptacji - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacej substancji budowlanej, z mozliwoscig
jej rozbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania, w zakresie nie naruszajgcym ustalen zmiany
planu;

wskazniku powierzchni terenu biologicznie czynnej — jest to stosunek procentowy gruntu
rodzimego, nieutwardzonego i niezabudowanego, przeznaczonego na zielen oraz wode
powierzchniowg, a takze 50% sumy powierzchni trawiastej tarasow i stropodachéw o powierzchni
nie mniejszej niz 10 m2, urzadzonych jako state trawniki i kwietniki o podtozu zapewniajgcym im
naturalng wegetacje, do catkowitej powierzchni terenu planistycznego;

wskazniku powierzchni zabudowy - jest to stosunek procentowy sumy powierzchni
zabudowy (w znaczeniu przepisu szczegdlnego) budynkdw, ktdre moga byc lokalizowane
w granicach terenu planistycznego, do jego powierzchni. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie
powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu,
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23)

24)

powierzchni obiektéw pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) oraz elementéw zewnetrznych jak:
schody, rampy, daszki, wystepy dachowe, a takze obiektéw matej architektury i funkcjonujgcych
SEZONoWo;

przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
przepisach ustawy bez podania nazwy - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 27 marca

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn.
Zmianami).

§5
Ustala si¢ minimalng odlegtos¢ sytuowania budynkéw na terenach mieszkalnictwa niskiego (MN)
i rolniczego (MR), Sciang bez otwordw okiennych i drzwiowych, od granicy sasiedniej dziatki
budowlanej — 1,5 m.
Warunek ten, dotyczy zabudowy realizowane;j:
na istniejgcych dziatkach o szerokosci mniejszej od ustalonej w planie dla terenéw mieszkalnictwa
(MN i MR);
na dziatkach zabudowanych w przypadku, gdy jej lokalizacja, ze wzgledu na istniejace
zainwestowanie, jest mozliwa jedynie na wyzej okreslonych warunkach.
Dopuszcza sie sytuowanie Sciang zewnetrzng bezposrednio przy granicy dziatki:
budynkéw mieszkalnych — w przypadkach wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 2, w formie zbliznionej
z zabudowa mieszkaniowa na sasiedniej dziatce;
budynkéw gospodarczych, garazy, ustug komercyjnych:
w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 2,
na dziatkach wydzielonych zgodnie z dotychczas obowigzujacymi miejscowymi  planami
szczegbtowymi w powigzaniu z zabudowa zrealizowang w oparciu o ich ustalenia.
Zabudowa na warunkach okreslonych w ust. 1 i 2 moze by¢ realizowana z zastrzezeniem ustalen
planu (w szczegdlnosci z zakresu ochrony Srodowiska przyrodniczego i kulturowego) oraz
przepisdw odrebnych m.in. dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich — obowigzuje uzyskanie
zgody sasiada na zblizenie do granicy dziatki, na etapie uzyskania pozwolenia na budowe.

§6

1. Ustala sig nastepujgce warunki realizacji zabudowy przy drodze krajowej nr 19, oznaczonej w planie

1)

2)
a)

b)

3)

a)
b)

symbolem KDE — w klasie technicznej ,,.S™:

Obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych o trwatym charakterze w pasie terenu
o szerokosci 30 m, po zachodniej stronie drogi, przeznaczonym pod dobudowe drugiej jezdni wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi;

Obowigzujg nieprzekraczalne linie zabudowy, dotyczace sytuowania obiektéw budowlanych:

w terenie zabudowy - 20 m od wschodniej krawedzi istniejacej jezdni,
- 35 m od zachodniej krawedzi istniejgcej jezdni,
poza terenem zabudowy - 40 m od wschodniej krawedzi istniejacej jezdni,

- 55 m od zachodniej krawedszi istniejgcej jezdni

Dopuszcza sig lokalizacje budynkéw mieszkalnych i przeznaczonych na staty pobyt ludzi
w odlegtosci mniejszej niz okreslone w planie minimalne linie zabudowy, z zastrzezeniem pkt 1 i 2
i zachowaniem warunkow:

nowoprojektowane obiekty bedy zlokalizowane w zwartej zabudowie, jako uzupetnienie lub
odtworzenie zabudowy na dziatkach zainwestowanych,

zastosowania w obiektach wznoszonych w zasiegu ucigzliwosci wyzej wymienionej drogi $rodkéw
technicznych, zmniejszajacych te uciazliwosci do poziomu okreslonego w przepisach odrebnych.

§7

Wprowadza si¢ nastepujace ustalenia dotyczace formy dachéw planowanej zabudowy na terenach
mieszkalnictwa niskiego (MN) i rolniczego (MR), w przypadku braku w ustaleniach szczegdtowych
warunkéw dotyczacych ksztattowania dachdéw na wyzej wymienionych terenach:

1)

Pokrycie budynkéw mieszkalnych:
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a)

b)
c)

2)
a)

b)
c)
d)
e)

dachami dwuspadowymi lub czterospadowymi, o nachyleniu potaci 20°- 45°; nie dotyczy to
budynkdw zlokalizowanych w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego,
dla ktérych obowigzuje nachylenie potaci symetryczne 30°- 45°,

doswietlenie poddaszy lukarnami lub oknami potaciowymi,

dopuszcza sie dachy wielopotaciowe lub w przypadku sytuowania budynku przy granicy dziatki -
jednospadowe;

Pokrycie budynkéw gospodarczych, garazowych lub dopuszczonych budynkéw ustugowych:
dachami dwuspadowymi lub czterospadowymi, o maksymalnym nachyleniu potaci 30°;

w przypadku sytuowania zabudowy przy granicy lub w zblizeniu do granicy sasiedniej dziatki,
dopuszcza sie dachy jednospadowe.

§10

Wprowadza sie zmiane, polegajgca na powiekszeniu terenu przeznaczonego w planie na ustugi
publiczne, oznaczonego symbolem UP, o teren przeznaczony na uprawy polowe, oznaczony
symbolem RP.

Teren planistyczny objety zmiang, potozony w obrebie Wola Skromowska, otrzymuje
oznaczenie symbolem 3UP, na Zalaczniku Nr 3, w skali 1:1000 do niniejszej uchwaty.

Przeznaczenie terenu pod rozne funkcje i rézne zasady zagospodarowania
Przeznaczenie podstawowe: ustugi publiczne (o$wiaty);

Przeznaczenie dopuszczalne:

obiekty i urzadzenia sportu i rekreadji,

obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

wewnetrzna obstuga komunikacyjna (ciggi piesze, place i parkingi),

funkcja mieszkalna zwigzana z uzytkowaniem podstawowym o powierzchni uzytkowej nie
przekraczajgcej 20 % powierzchni uzytkowej szkoty.

Zasady uzytkowania obiektow i zagospodarowania terenu planistycznego w strefach:

etapowa budowa szkoty z salg gimnastyczng:

I etap - rozbidérka drewnianego budynku istniejgcej szkoty oraz zabudowy gospodarczej,

II etap - rozbidrka murowanego budynku szkoty, warunkujaca realizacje sali gimnastycznej,
demontaz istniejgcego zbiornika bezodptywowego,

urzadzenie dojazdow z placami nawrotowymi i manewrowymi, parkingdw, ciggéw -

pieszych o nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa),

urzadzenie zieleni Sredniej i wysokiej, izolacyjnej i ozdobnej przy granicy z terenami
mieszkalnictwa i od strony drogi krajowej nr 19;

Strefa B — terenowych urzadzen sportowych

zagospodarowanie terenu na cele sportu i rekreacji, obejmujace budowe:

boiska do gier zespotowych (koszykowki, siatkowki, pitki recznej),

biezni,

budowa ciggdéw pieszych i drogi dojazdowej z placem nawrotowym o nawierzchni utwardzonej,
budowa zbiornika bezodptywowego,

urzadzenie zieleni Sredniej i wysokiej.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Sytuowanie zabudowy w uktadzie kalenicowym (réwnolegle) do drogi krajowej nr 19; budynek sali
gimnastycznej w uktadzie szczytowym (prostopadle) do ww. drogi;

Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi istniejgcej jezdni drogi krajowej nr 19:

czesci dydaktycznej szkoty — 70 m,

czesci sportowej szkoly — zgodnie z Zatacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly;

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — dwie kondygnacje nadziemne;

Pokrycie budynkéw dachem czterospadowym i dwuspadowym, o symetrycznym nachyleniu potaci
pod katem 15° - 20°;

Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 15% powierzchni terenu;

Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40% powierzchni terenu;

Minimalna ilos¢ miejsc parkingowych — 19.

Strona4z5



5. Zaopatrzenie w wode — z wodociggu grupowego.

6. Odprowadzenie Sciekdw — do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

7. Gromadzenie odpadéw — w szczelnych pojemnikach, docelowo wywdz na sktadowisko.

8. Zaopatrzenie w energie elektryczna — na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

9. Obstuga komunikacyjna — drogg wewnetrzna, spetniajgca wymogi przepisow odrebnych, wigczong
do drogi krajowej nr 19 - poprzez istniejgcy zjazd.

§12
Z dniem wejscia w Zycie niniejszej uchwaty traca wazno$¢ ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej, uchwalonego uchwata

Nr  XXXVIII/25/2002 Rady Gminy Firlej z dnia 18 czerwca 2002r. (ogtoszong
w Dzienniku Urzedowym  Wojewddztwa Lubelskiego Nr 86 poz. 1841 z dnia
9 sierpnia), w zakresie dotyczacym obszardw okreSlonych na zalacznikach Nr 1-3
i okreSlonym przepisami niniejszej uchwaty.

Niniejszy wypis wydaje sie do celéw projektowych
Zwolniony z opfaty stosownie do Ustawy o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z dnia
08.12.2006 r. z p6zn. zm.).

Przedmiotowy wypis nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.
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