OPIS TECHNICZNY

DO WYKONANIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH W KONTRUKCJI ZELBETOWEJ
MONOLITYCZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

— Uzgodnienie z inwestorem

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

— Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

— Obowigzujgce Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu wykonawczego schodéw zewnetrznych
projektowanych w celu przystosowania pomieszczen parteru istniejgcego budynku szkoty
podstawowej na potrzeby funkcjonowania przedszkola w Woli Skromowskiej, gmina Firlej.
Wprowadzona zmiana konstrukcyjna jest zmiang nieistotng w rozumieniu Prawa

budowlanego

3. INFORMACJE TECHNICZNE

Schody zewnetrzne wykona¢ jako monolityczne Zzelbetowe, z betonu architektonicznego
klasy C35/45. Powierzchnie stopnic zatrze¢ na gtadko. Powierzchnie schodéw zabezpieczy¢
prze dziataniem warunkow atmosferycznych srodkiem hydrofobowym np. Sika Sikagard 702
W Aquaphob lub réwnowaznym. Projektuje sie posadowienie schodéw na stopach
fundamentowych 50x50x40cm. Konstrukcja schoddéw wsparta na stupach 20x20cm. Ptyta
spocznikowa o wymiarach 226cm x 150cm oparta na belkach zelbetowych 20x25cm. Ptyta
biegu schodowego utwierdzona w belce zelbetowej oraz w gruncie. Zbrojenie z pretéw

stalowych #12 i #10 klasy A-lll oraz 06 klasy A-0. Schody po rozszalowaniu nie beda



wykanczane innymi oktadzinami. Nalezy stosowac szalunki nowe, rowne. Potgczenia ptyt
szalunkowych uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed wyptywem mieszanki. Wszystkie
krawedzie narozne wykonaé¢ jako fazowane Wszelkie wstawki wykonywac¢ ze sklejki
szalunkowej. Nie dopuszcza sie wstawek drewnianych pozostawiajgcych na powierzchni

betonu odcisk ustojenia drewna.

Zakres robét obejmuje :

- rozbidrka istniejgcej kostki brukowej przy budynku — 3.50m2

- wykopy pod fundamenty schodéw — 0.7m3+ 2.24m3 = 2.94m3

- chudy beton pod fundamenty — 0,15m3

- zbrojenie konstrukcji — 0,34 t

- wykonanie konstrukcji zelbetowej schodéw — 2.47m3

- izolacja przeciwwilgociowa elementéw podziemnych betonu—3.2m2 + 1.92m2 + 3,62m2 =
8,74m2

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem — 2.52m?2

- zabezpieczenie powierzchni betonu srodkiem hydrofobowym —3.68m2 +5.26m2 +6.78m?2

+0.75m2 +6.75m2 +1.26m2 +4.62m2 = 29.1m2

- odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej —4m2

- balustrada stalowa z profili 30x30x3mm, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie

z preta kwadratowego 12x12mm malowanego na kolor szary

Uwaga —ilos¢ kostki brukowej do demontazu i odtworzenia zweryfikowaé przed

przystgpieniem do prac w naturze.



