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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres projektu obejmuje przebudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej
na Przedszkole

2) WYKAZ ISTNEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana obiektem szkoty podstawowej, uzbrojona.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
- brak

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

- roboty ziemne ktére moga uszkodzi¢ uzbrojenie podziemne,

- praca narusztowaniu,

- prace zwigzane z transportem wewng¢trznym, pionowym materiatdéw budowlanych,

5) SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie musza posiadac:
a) aktualne badania lekarskie,
b) odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej
C) uprawnienia do obstugi powierzonych maszyn i urzgdzen,
d) przeszkolenie BHP obejmujace zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP
e) przeszkolenie stanowiskowe w zakresie:
- informacja o zagrozeniach na budowie,
- informacja o oznakowaniu i prowadzeniu robét,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
- umieszczenia na budowie instrukcji wykonywania rob6t, udzielenia pierwszej pomocy, tablicy budowy,
- postepowania w razie wystgpienia zagrozenia, wypadku lub pozaru,
- zasady wykonywania pracy i postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPEWNIAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik budowy.

W trakcie prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP.

W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ bezpieczne dojscia do posesji mieszkancow.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ ktére maszyny mozna dopusci¢ do pracy. Szczegdlng uwage nalezy

zwroci¢ na rozladunek materialdow za pomocg samochoddéw samowytadowczych, aby nie odbywal sie pod

liniami napowietrznymi nn.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecie dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

UWAGA: Poniewaz wysoko$¢ projektowanego budynku przekracza 5m, przed rozpoczgciem robot,
kierownik budowy zobowigzany jest do ponownego, szczegdtowego, planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. arch. Lukasz Stasiak



OCENA TECHNICZNA
MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR
131/1 W FIRLEJU

|. DANE OGOLNE

Obecna lokalizacja: Firlej dz. geod. nr 131/1 gm. Firlej
Wihasciciel: Gmina Firlej, ul. Rynek 1 21-136 Firlej

. I .Podstawy opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja istniejacego budynku,

- Pomiary uzupehniajace,

- Wizja lokalna,

- Literatura fachowa, Polskie Normy , przepisy budowlane

| .2. Cel i zakres opracowania.

Ocena techniczna istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej znajdujacego si¢ w Firleju sporzadzona jest pod
przebudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania czg$ci budynku, na przedszkole.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .
Ze wzgledu na pelniong funkcje obiekt jest budynkiem Szkoty Podstawowej. Jest to budynek wolnostojacy, 2-
pigtrowy, czeSciowo podpiwniczony, rozbudowany na poczatku obecnego wieku w oparciu o obowigzujace w
tamtym okresie wymagania i normy.
Budynek sktada si¢ z trzech czgséci, w dwoch znajduja si¢ sale lekeyjne, jedng stanowi sale gimnastyczng wraz z
zapleczem.

2.1. Wymiary obiektu
- Dtugos$¢ : 130,0 m ,
- Szeroko$¢: 69,0 m,
- Wysokos¢: 12,89 m ,

2.2. Opis konstrukcji. Stan techniczny.

Sciany no$ne

Sciany nosne piwnicy zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 36 i 68 cm murowane, tynkowane.
Sciany parteru i pieter murowane, gr 68 cm i 36 cm, z zewnatrz ocieplone styropianem gr 11 cm
Cze$¢ w ktorej znajduje sie sala gimnastyczna szkieletowa, stalowa.

Stan techniczny: dobry

Strop

Stropy zelbetowe wykonczone tynkami oraz oktadzinami podtogowymi.

Stan techniczny: dobry

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu cze$ciowo drewniana a czgSciowo jako stropodach wentylowant, w stanie

dobrym.

Instalacja elektryczna - przytacze napowietrzne kablowe ze stupa linii energetycznej nn. Instalacja wewngtrzna
w czeSci obejmujacej przebudowe stan dobry

Elewacja budynku — Elewacja budynku w stanie dobrym, nie wymaga remontu.

Podlogi — podlogi z terakoty oraz panelowe w stanie dobrym.



Ocena techniczna wykonanych robot budowlanych zwiazanych z dostosowanie czeSci pomieszczen szkoly
podstawowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej do funkcji przedszkola obiektu jak réwniez stan
techniczny budynku jest dobry i potwierdza si¢ przydatno$¢ budynku do dalszego uzytkowania nie
stanowigcego zagrozenie dla zdrowia i zycia jego uzytkownikow.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Lukasz Stasiak
mgr inz. Robert Kot



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania, czgsci Szkoly Podstawowej na Przedszkole

Inwestor: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

Lokalizacja: Firlej, ul. Partyzancka 23 dziatka geod. nr 131/1

Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,

Decyzja o warunkach zabudowy

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

6. Polskie Normy i przepisy branzowe, m.in.:

e PN-EN 1997-1:2008 - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1991-1-1-1:2004 - Obcigzenia stale,

e PN-EN 1991-1-3:2005 - Obcigzenia $niegiem,

e PN-EN 1991-1-4:2008 - Obcigzenia wiatrem,

e PN-EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje drewniane,

e PN-EN 1992-1-1:2008 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

e PN-1SO 9836 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie,

e PN-EN-6946:2004 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania,

e PN-EN 12831-3:2017-08 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m?.

O~ e

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek szkoty/przedszkola - kategoria 1X

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Czg¢$¢ budynku objeta opracowaniem bedzie uzytkowana jako przedszkole.

Program uzytkowy:

Na wydzielona cze$¢ budynku sktadajg sie nastepujace pomieszczenia: wiatrotap, komunikacja, 3x w.c. w tym
w.c. dla 0s6b niepetnosprawnych, 3x pomieszczenie gospodarcze oraz gabinet i pie¢ sal.

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna:
Projektowana inwestycja w cato$ci miesci si¢ w istniejgcej bryle budynku szkoty podstawowe;.




Charakterystyczne parametry obiektu:

Dla czgsci objetej opracowaniem:
Pow. zabudowy m? | Pow. uzytkowam? | Pow. calkowitam? | Kubatura obiektu m?

552,54 444,28 552,54 1466,12

Zestawienie pomieszczen (objetych opracowaniem):

Nr Nazwa Powierzchnia (m?)
pomieszczenia
1 sala 61,24
2 pom. gosp. 4,91
3 pom. gosp. 5,02
4 w.c. dla niepetnosprawnych 3,76
5 sala 61,02
6 gabinet 17,92
7 sala 52,22
8 sala 38,68
9 pom. gosp. 15,09
10 sala 51,03
11 Ww.C. 9,65
12 W.C. 11,23
13 komunikacja 98,95
14 wiatrotap 13,56
SUMA: 444,28

Wysokos¢ obiektu: 11,70m
Dhugosc¢: 36,97m

Szerokos$¢: 33,72m

Liczba kondygnacji: 3 nadziemna
Inne: nie dotyczy

Opinia geotechniczna:

Nie dotyczy

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

Zakres prac obejmuje poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej, zewnetrznej wraz z
montazem drzwi zewngtrznych - robota wymagajaca pozwolenie na budowe, oraz wykonanie paséw p.poz z
welny mineralnej na elewacji budynku, wymiang czgsci okien na okna p.poz, wykonanie $ciany oddzielajaca
czegsci przedszkolna od pozostatych pomieszczen szkoty - pozostate roboty uwzglgdnione w dokumentacji, nie
wymagajace pozwolenia na budowe.

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

* w S$cianach zewnetrznych projektowane wzmocnienie nadproza za pomocg prefabrykowanych belek
zelbetowych o nosnosci 18kN/m - minimalne oparcie na $cianie 15cm

» w miejscach projektowanych pasow p.poz, docieplenie $cian nalezy wymieni¢ na weln¢ mineralng w ptytach
0 wsp. | nie gorszym niz 0,036 W/mK, grubo$¢ izolacji dostosowana do istniejacej - 11cm, wykonczenie

$ciany tynkiem cienkowarstwowym



SCIANY WEWNETRZNE

» projektowana $cian wykonana z pustakow gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej gr. 25cm

* W pomieszczeniu biblioteki, cze¢$¢ §ciany nalezy oblozy¢ plyta katon-gips, p.poz z wykonczeniem gladzia
gipsowa, do uzyskania odpornosci ogniowej REI120

OBROBKI BLACHARSKIE
. obrobki blacharskie przy wymienionych oknach - blacha powlekana w kolorze dostosowanym do
istniejacych obrobek

TYNKI
* nanowo projektowanej $cianie tynki cementowo-wapienne kat. 111

* w pomieszczeniu biblioteki gltadz gipsowa
» glify wewngetrzne obrobi¢ gladzig gipsowa

MALOWANIE
* malowanie $cian i glifow farbami akrylowymi

STOLARKA

+ okna aluminiowe w Kkolorze biatym, z szyba bezpieczng, EI60, o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=0,9W/m2K

» drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne w kolorze brazowym, o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m?K

» drzwi wewngtrzne stalowe, pelne w kolorze brazowym, E160, wyposazone w samozamykacz

ELEWACJE
» szczegdtowa kolorystyka elewacji opisana zostata na rysunkach.

INSTALACJE
*  istniejgce - projektowane dodatkowe punkty o$wietlenia ewakuacyjnego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W pomieszczeniach objetych opracowaniem znajdowac si¢ bedzie przedszkole.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych:

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw dla oséb niepelnosprawnych:

Dostepnos¢ budynku dla 0s6b niepetnosprawnych zapewniona poprzez istniejacy podjazd.

Parametry techniczne:

Zapotrzebowanie na wode: istn. przytacze dla catego budynku

Odprowadzenie $ciekdw: istn. przytacze dla calego budynku

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych: czgsciowo po terenie, a czeSciowo do kanalizacji deszczowej
Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachow: nie dotyczy

Rodzaj i ilo$¢ odpadow: zagospodarowanie odpadéw komunalnych bez mian

Budynek spetnia normy akustyczne oraz emisji drgan, nie emituje promieniowania ani pola magnetycznego
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wycinki drzew, nie wplynie negatywnie na stan gleby ani wdd
powierzchniowych i podziemnych.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanoe-instalacyjnego:
budynek wyposazony w instalacje:

* elektryczng zasilang z istniejacego przylacza

*  wodociagowa zasilang z istniejacego przylacza

*  kanalizacyjna z odprowadzeniem do istniejacego

*  C.W.U. istniejaca

*  grzewczg - istniejaca
*  wentylacyjng- grawitacyjna istniejaca

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

I. Dane ogolne:
Projekt architektoniczno-budowlany dostosowania cze$ci obiektu szkoty do funkcji przedszkola obejmuje

fragment pomieszczen parteru obiektu trzykondygnacyjnego kwalifikowanego do ZLIII kategorii zagrozenia
ludzi. Obiekt ten charakteryzuje si¢ zgodnie z inwentaryzacja nastepujacymi parametrami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

1. usytuowany w odlegtosci 3,5m od granicy dziatki ze $ciang $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI
120 oraz w odleglosci 9,85 od drogi dojazdowej i 11,07 od budynku ZL
liczba kondygnacji - 3 przy wysokosci 11,7m - jako niski
klasa odpornosci pozarowej budynku "B"
powierzchnia wewnetrzna powyzej 1000m?, kubatura powyzej 5000m?

akrwn

elementy czynnej ochrony przeciwpozarowej:
e hydrant wewnetrzny HP25 - 1l/s
e przeciwpozarowy wylacznik pradu
e o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne

6. przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych

e do zewngtrznego gaszenia pozaru 201/s, hydrant pierwszy do 75m, nastgpny do 150m

e droge pozarowa stanowi droga publiczna o parametrach tj. szeroko$¢ min. 4m, nosnosé
100kN/0s. Potaczenie drogi z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min.
1,5m i dlugosci do 30m, ktérym mozna si¢ dosta¢ do kazdej strefy pozarowej

Il. Zakres projektowany:
1. Kwalifikacja pozarowa:
Dostosowanie czesSci obiektu jako pomieszczen przedszkola kwalifikowanego do ZLII kategorii

zagrozenia ludzi w ramach oddzielnej strefy pozarowej wobec pozostatej czesci ZLIII. Powierzchnia
zabudowy objeta projektem wynosi 552,54m?, powierzchnia wewngtrzna 513,0m?

2. Strefa pozarowa:
Powierzchnia dostosowania ZLI1 wynosi 513,0m2 wydzielona:
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e $cianami oddzielenia przeciwpozarowego niepalnymi REI 120, otwory EI60
e strop oddzielenia przeciwpozarowego REI60
Sposob wydzielenia na rzutach.
3. Klasa odpornosci pozarowej:
W obiekcie o klasie odpornosci pozarowej "B" niezaleznie od uzyskanej w pkt. 2 klasie odpornosci
ogniowej oddzielen przeciwpozarowych pozostate projektujemy jako:
e gléwna konstrukcja nosna R120
e Sciany zewngtrzne EI60
e $ciany wewnetrzne EI30 (w tym przeszklenia)
stropy REI60
4.  Wymagania ewakuacji:
Ewakuacja 0sob z pomieszczen pobytu ludzi drzwiami o szerokosci w §wietle 0,9m, z pomieszczen o
liczbie 0s6b powyzej 6, drzwi otwierane na zewnatrz. Nie przewiduje si¢ pomieszczen powyzej 30
0s0b. poziome drogi ewakuacyjne o szeroko$ci min. 1,4m.
Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego do 40m.

Wyjscia na zewnatrz budynku min. 1,2m (skrzydto 0,9m) w tym do sasiedniej strefy pozarowe;j.
Przy jednym kierunku ewakuacji - dojscie do 10,0m.
Przy dwoch kierunkach dojscie - jedno na zewnatrz budynku, drugie do sasiedniej strefy do 40m.
5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:
Dostosowanie pomieszczen do wymagan wynikajacych z modernizacji do ZLII kategorii zagrozenia
ludzi w niewielkim stopniu odnosi si¢ do instalacji uzytkowych: elektrycznej, wod.-kan., wentylacji itp.
Wykonanie nowych, lub ich modernizacja np. oswietlenia awaryjno-ewakuacyjne powinno uwzgledniaé
wymagania pomieszczen zagrozenia ludzi w tym dyrektywy CPR.
6. Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
W strefie pozarowej ZLII projektowane lub modernizowane, wymagane czynne elementy ochrony
przeciwpozarowe;j:
e przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu, dostepny dla uzytkownikow przedszkola
e  hydrant wewnetrzny HP25 - 11/s, zasigg do 30m
e o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne, czas dziatania min 1 godzina, nat¢zenie o$wietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej 11x, przy sprzecie p.poz. S1x. Oswietlenie rowniez do wyjécia na zewnatrz
przez sasiednig strefe
e podreczny sprzet gasniczy, jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg/3dm? na 100m?
7. Przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych:
Przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych dla strefy pozarowej ZLII odpowiednie jak dla catego
obiektu, ustalone w pkt. 1.6. warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Informacje o odstepstwach od przepiséw techniczno-budowlanych

Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé wymagane
certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow od podanych w projekcie
o zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sa dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego przez
organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowg odrebna decyzja administracyjng.

Opracowat:
mgr inz. arch. Lukasz Stasiak



12



- 1
S (N i
! e 25
A ZA -
. 7/
Anit:50 e il
080 I ¢
GMINA: Firle] i iR
. \ IO
OBREB: Fiirlej !
[
| 7.32
17.11.2020r. | 6.2
|
" ‘(‘\
1)
[
7
W5, |
I
7 A ]
J
0/1 " gl |
‘ : e
1550 mj2 et gn
144.42 J "
2o0G. ng |I§
) 1
- %748 |
TSy O, WEDT| M672 .
. mj
N ¥ h;-?-,f 2‘-? |
N k
620 D N |
“
S 99 |‘
LYY A0S / f
“7.01 > 2 k
1 \\\ /, %%p
g] i / NS > ¥
12 g1 = N al
c = -
1 - 46, = |
1 g R = |
|
0/5 5477 Yy ;
I ¥ '
5] &/ & RN {
/‘i}% Wi g A |
620 220 '
O ¥7.52
~e (U572 }
M50 mj1
6221 k 4 756 AW IS '
|
'
// | a3 [/ // P
: : UNE N k 1 e
2 Fa i, T N | ¥ k
g -
91 / jI b/, 472 Br@‘/ v7 mJ|1 N /
gl —RV| 336, W0z / »
|chp. / / S TOR: | Gmiina Firlej, L W4\ VAN
[ ul/Rynek 1, Biuro Projektéw i Nadzoréw Robert Kot
, 14726 g 1 Szachy 54D 21-570 Dreléw
/ / / b 3 505 958 011 rkot87@wp.pl |
§ ] e j/ / ?ﬁu;ﬂ'; Budynek szkoty/przedszkola / 133/1
t1 | T 138 / ) —— \/ 7 N ) o Projekt budowla budowy oraz zmiany sposobu uzytkowania,
:‘Q, ) TENAT: czesci Szkoty Padstawo Przedszkole zlokalizowanego w
J | g ; miejscowosci-Fiflejnaydzi geod. nr 131/1, gm. Firlej
, /, % e,
e Rys nrf 1 / 7A:
| | \\\H” v/ LOKfUW TU BRANZA:
| | ~e~ gy, w skala/1:500 ; S B
| ) f|| o =/ Ha;\w / FUNKCJA IMIE+NAZWISKO /[ NRUPRAW. [ DATA PODPIS
| 32 | mgr inZ. arc./
X ! ek || tukasz Stasiak/ |y e 2020
YN | 136/6 13 7 - i
V3 N\ | ™ inz
\ ) ROJEKTANT mgr inz. LuboorPBRbg | Xl
'f S {B/B [l / & strukcja Robert Ko Hostrkeyio-bucowaine] 2020
\ el 5 Hys3 :
] M— . 13 !/ /Oprwmronione /rawem autorskim (29.2 DzUnnr. 24,23.02.1994r) |
. — U349
\ s / / R ~ /




210 129 210 129 210 140

120 129

3761,5
210 129 210 129 210 129 210 129

128,5

85 210 85 210

210

200
200

RZUT PARTERU
skala 1:100

959
679 27 219

proj. wymiana ocieplenia
na wetng mineralng - pas
szerokosci 2,0m - EI60

wydzielona strefa ZL Il

20
Szyb windowy wydzielona strefa ZL Il
Wyijécie ewakuacyjne . .
L i biuro biuro biuro
wydzielona strefa ZL Il Wymiana 15.97m? 13,45m?
607 drzwi do ' -14,66m? biuro “ie.Aom
windy na EI60 -11.54m?
= wiatrotap
|2 o _
E g et
® S 2 =
& S| [14) sala 6124m /ﬂ 8
: L |
N
— [
m Klatka biuro
H 8 schodowa Strefa ZL I komunikacja o -9,77m?
obudowana -22,79m? komunikacja
ul 2
odwrucenie kierunky -6,66m

otwierania drzwi

e komunikacja
L] 98,95m?
7)om. 4,91m?
3

gOSp.
j. klejenie 2x pt
we. 112 EI60 - Kerton-gips p.poz.. écane
: istniejgce gcédﬁize(l)enia pozarowego
w.c. 3,76m?
niepetnosprawnych biblioteka - 110,74m?

-n2

HP 25

209 214 160

235

-\

o
o
[$)]

odwrucenie kierunku

i gosp -
otwierania drzwi
T:::::
\ §
N\, v
A - g ©
- N\ 400 |W
odwrucenie kierunku proj. wymiana ocieplenia
= wierania dfzwi 01 na weing mineralng - pas
H /’5 5 szerokosci 4,0m - EI60
/ H 8
/ f ~
03
61,02m2 Elso@ e U 177 150
= - 3 1 180 150 180 150 18
L _ | 2 g N 0 150
N I [.] sala 51,03m ~ - pre 362
® © [l = 3
® g d -
E = I 5 g “1
2 C EI30 - =
o < ®©
>
s EISO@ © 5
o 2 H o
* I .
>
4 2
[‘ 306 =
= 7’—
@ EI30 8
EISO@ |
I 3 OZNACZENIA:
607 607
- Sciany istniejgce
| .
o o) .
2 N - $ciany projektowane
! 555 0 - elementy do rozbidrki
A Il N~
I = o
@ I
gabinet 17,92m? 8
7 [m D - stolarka istniejgca
o
©
. IH Q) - stolarka projektowana
H o ] )
i I
H <
2 (o] 2 =
sala 52,22m & sala 38,68m 3
S
H 5 %
©
5
~ o =
555 3 =
i E
2
555 H §
H j proj. wymiana ocieplenia
ﬁ by na wetng mineralng - pas
® =) H szerokosci 2,0m - EI60
B Y
H ©
5 306
2 88 130 88 T o
©
> .
7 B wydzielona strefa|ZL Il wydzielona strefa ZL Il §
3
NP s)
H o|B L R
N proj. wymiana ocieplenia N w
na wetne mineralng - pas D1 7
szerokosci 2,0m - EI60 [
Wyigai K ) o 90+30 o
proj. $ciana oddzielenia yjscie ewakuacyjne @ 20 )
pozarowego REI120
murowana, gr. 25cm
wydzielona strefa ZL |1 o
[
proj. rozkucie $ciany do
wym. 1.30m - wzmocnienie
Strefa ZL Ill Strefa ZL Ill otworu nadprozami
prefabrykowanymi

CZESC BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM

Biuro Projektéw i Nadzoréw Robert Kot
Szachy 54D 21-570 Dreléw
505958 011 r.kot87@wp.pl

INWESTOR: Gmina Firlej,
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

OBIEKT: Budynek szkoty/przedszkola

Projekt budowlany, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania,
. czesci Szkoty Podstawowej na Przedszkole zlokalizowanego w

TEMAT: O P . .

miejscowosci Firlej na dziatce geod. nr 131/1, gm. Firlej

Rys nr: 2 BRANZA:
RZUT PARTERU B
skala 1:100
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODPIS
mgr inz. arch.
PROJEKTANT ! Xl
architektura tukasz Stasiak | paeomawmeanois)| 500
PROJEKTANT mgr inz. LusoorBRe7g | Xl
konstrukcja Robert Kot kostukcine budowainl 2020
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OBIEKT: Budynek szkoty/przedszkola
Projekt budowlany, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania,
TEMAT: czesci Szkoty Podstawowej na Przedszkole zlokalizowanego w
’ miejscowosci Firlej na dziatce geod. nr 131/1, gm. Firlej
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ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

KOLORYSTYKA (ISTNIEJACA):

elewacja - tynk cienkowarstwowy kolor biaty i
rézowo-pomaranczowy

dach - blachodachéwka kolor brgzowy oraz papa
obrébki - blacha powlekana brgzowy

rynny - stalowe powlekane kolor brgzowy
stolarka - pcv kolor biaty

cokolik - tynk mozaikowy kolor brgzowy

KOLORYSTYKA (ELEMENTY PROJEKTOWANE):
elewacja - tynk cienkowarstwowy kolor biaty i
rézowo-pomaranczowy (odcien dobra¢ do istniejgcego)
obrobki - blacha powlekana brgzowy

stolarka okienna- aluminiowa kolor biaty

stolarka drzwiowa - aluminiowa kolor brgzowy

cokolik - tynk mozaikowy kolor brazowy (odcien dobraé
do istniejgcego)

ELEWACJE
skala 1:100

INWESTOR: | Gmina Firlej, y
ul. Rynek 1 ’ 21-136 F'rle] Biuro Projektéw i Nadzoréw Robert Kot
Szachy 54D 21-570 Drelow
505 958 011 r.kot87@wp.pl
OBIEKT: Budynek szkoty/przedszkola
Projekt budowlany, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania,
TEMAT: czesci Szkoty Podstawowej na Przedszkole zlokalizowanego w
’ miejscowosci Firlej na dziatce geod. nr 131/1, gm. Firlej
Rys nr: 5 BRANZA:
ELEWACJE B
skala 1:100
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inz. arch.
PROJEKTANT . Xl
architektura tukasz Stasiak  |opomkounansecanote | 5020
PROJEKTANT mgr inz. Xl
konstrukcja Robert Kot 2020
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WYKAZ STOLARKI

Nr o1 02 03 Dz1 D1 D2 D3
Schemat
Ho 1500 450 1000 2100 2100 2100 2100
So 1500 800 1800 1300 1300 1000 1200
Hs - - - min 2000 min 2000 min 2000 min 2000
Ss - - - min 900+300 min 900+300 min 900 min 1100
ilos¢ 1 1 5 1 1 1 2
INWESTOR: | Gmina Firlej, 4 . K N
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej Biuro Projektéw | Nadzorow Robert Kot
Szachy 54D 21-570 Dreléw
505 958 011 r.kot87@wp.pl
UWAGA: . OBIEKT: Budynek szkoty/przedszkola
1. Widok stolarki od zewnatrz budynku
2. Przed wbudowaniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie PrOerKt;uﬁ;vlF?ng,tprzebuqowyporaz zmiany SIP‘;S;?bU uzytkowania,
e . . TEMAT: CZSCl SZKO: odstawowe] na Przedszkole zlokalizowanego w
:élé%k';av\?slgggzlinwrix I;(;Izc;r:i:r:?;y::e‘éaszlj/?g 3\7\/2/2:?22”3‘ miejscowosci Firlej na dziatce geod. nr 131/1, gm. Firlej
4. Okna O3, wewnetrzne, EI30 Rys nr: 6 BRANZA:
5. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne w kolorze brgzowym, o skala WYKAZ STOLARKI B
. ) oo _ N
wspolcz_ynnlku przenikania ciepta U=1,3W/m?K FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODPIS
6. Drzwi wewnetrzne stalowe, petne w kolorze brgzowym, EI60, mgr in3_arch
wyposazone w samozamykacz PROJEKTANT Lukasz Stasiak  [oroeiZ08 7 i XN
architektura architektoniczne] bez ograniczent | 2020
PROJEKTANT | mgrinz. smoerrabis. X
konstrukcja Robert Kot Hostukeine budovsinel 2020
Opracowanie chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)




