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1) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres projektu obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej 

na Przedszkole 

 

2) WYKAZ ISTNEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Działka jest zabudowana obiektem szkoły podstawowej, uzbrojona.  

 

3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

- brak 

 

4) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,  

- roboty ziemne które mogą uszkodzić uzbrojenie podziemne, 

- praca na rusztowaniu, 

- prace związane z transportem wewnętrznym, pionowym materiałów budowlanych, 

 

5) SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie musza posiadać: 

a) aktualne badania lekarskie, 

b) odzież ochronną i środki ochrony osobistej 

c) uprawnienia do obsługi powierzonych maszyn i urządzeń, 

d) przeszkolenie BHP obejmujące zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP 

e) przeszkolenie stanowiskowe w zakresie: 

- informacja o zagrożeniach na budowie, 

- informacja o oznakowaniu i prowadzeniu robót, 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy, 

- umieszczenia na budowie instrukcji wykonywania robót, udzielenia pierwszej pomocy, tablicy budowy, 

- postępowania w razie wystąpienia zagrożenia, wypadku lub pożaru, 

- zasady wykonywania pracy i postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

 

6) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPEWNIAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawuje kierownik budowy.  

W trakcie prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP. 

W trakcie prac należy zabezpieczyć bezpieczne dojścia do posesji mieszkańców.  

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić które maszyny można dopuścić do pracy. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na rozładunek materiałów za pomocą samochodów samowyładowczych, aby nie odbywał się pod 

liniami napowietrznymi nn.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcie działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 

UWAGA: Ponieważ wysokość projektowanego budynku przekracza 5m, przed rozpoczęciem robót, 

kierownik budowy zobowiązany jest do ponownego, szczegółowego, planu BIOZ. 

Opracował: 

mgr inż. arch. Łukasz Stasiak 
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OCENA TECHNICZNA 

MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 

131/1 W FIRLEJU 

 

 

 

l. DANE OGÓLNE 

 

Obecna lokalizacja: Firlej dz. geod. nr 131/1 gm. Firlej 

Właściciel: Gmina Firlej, ul. Rynek 1 21-136 Firlej 

 

l. l .Podstawy opracowania. 

- Zlecenie Inwestora, 

- Inwentaryzacja istniejącego budynku, 

- Pomiary uzupełniające, 

- Wizja lokalna, 

- Literatura fachowa, Polskie Normy , przepisy budowlane 

 

l .2. Cel i zakres opracowania. 

 

Ocena techniczna istniejącego budynku Szkoły Podstawowej znajdującego się w Firleju sporządzona jest pod 

przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku, na przedszkole. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO . 

Ze względu na pełnioną funkcję obiekt jest budynkiem Szkoły Podstawowej. Jest to budynek wolnostojący, 2-

piętrowy, częściowo podpiwniczony,  rozbudowany na początku obecnego wieku w oparciu o obowiązujące w 

tamtym okresie wymagania i normy. 

Budynek składa się z trzech części, w dwóch znajdują się sale lekcyjne, jedną stanowi salę gimnastyczną wraz z 

zapleczem. 

 

2.1. Wymiary obiektu 

 

- Długość : 130,0 m , 

- Szerokość: 69,0 m , 

- Wysokość: 12,89 m , 

 

2.2. Opis konstrukcji. Stan techniczny. 

 

Ściany nośne 

Ściany nośne piwnicy zewnętrzne i wewnętrzne o grubości 36 i 68 cm murowane, tynkowane. 

Ściany parteru i pięter murowane, gr 68 cm i 36 cm, z zewnątrz ocieplone styropianem gr 11 cm 

Część w której znajduje sie sala gimnastyczna szkieletowa, stalowa. 

Stan techniczny: dobry 

 

Strop 

Stropy żelbetowe wykończone tynkami oraz okładzinami podłogowymi. 

Stan techniczny: dobry 

 

Konstrukcja dachu 

Konstrukcja dachu częściowo drewniana a częściowo jako stropodach wentylowant, w stanie 

dobrym. 

 

Instalacja elektryczna - przyłącze napowietrzne kablowe ze słupa linii energetycznej nn. Instalacja wewnętrzna  

w części obejmującej przebudowę stan dobry 

 

Elewacja budynku – Elewacja budynku w stanie dobrym, nie wymaga remontu. 

 

Podłogi – podłogi z terakoty oraz panelowe w stanie dobrym. 
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Ocena techniczna wykonanych robot budowlanych związanych z dostosowanie części pomieszczeń szkoły 

podstawowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej do funkcji przedszkola obiektu jak również stan 

techniczny budynku jest dobry i potwierdza się przydatność budynku do dalszego użytkowania nie 

stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia jego użytkowników. 

 

Sporządził: 

mgr inż. arch. Łukasz Stasiak 

mgr inż. Robert Kot 
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OPIS   TECHNICZNY 

do projektu budowlanego 

przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, części Szkoły Podstawowej na Przedszkole 

Inwestor: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej 

      Lokalizacja: Firlej, ul. Partyzancka 23 działka geod. nr  131/1 

 

Podstawa opracowania: 

1.    Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, oględziny działki, 

2.    Decyzja o warunkach zabudowy 

3.    Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

4.    Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

6. Polskie Normy i przepisy branżowe, m.in.: 

• PN-EN 1997-1:2008 - Posadowienie bezpośrednie budowli, 

• PN-EN 1991-1-1-1:2004 - Obciążenia stałe, 

• PN-EN 1991-1-3:2005 - Obciążenia śniegiem, 

• PN-EN 1991-1-4:2008 - Obciążenia wiatrem, 

• PN-EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje drewniane, 

• PN-EN 1992-1-1:2008 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 

• PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie, 

• PN-EN-6946:2004 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania, 

• PN-EN 12831-3:2017-08 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3. 

 

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: 

Budynek szkoły/przedszkola - kategoria IX 

 

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu: 

Część budynku objęta opracowaniem będzie użytkowana jako przedszkole. 

Program użytkowy: 

Na wydzielona cześć budynku składają się następujące pomieszczenia: wiatrołap, komunikacja, 3x w.c. w tym 

w.c. dla osób niepełnosprawnych, 3x pomieszczenie gospodarcze oraz gabinet i pięć sal. 

Układ przestrzenny i forma architektoniczna: 

Projektowana inwestycja w całości mieści się w istniejącej bryle budynku szkoły podstawowej. 
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Charakterystyczne parametry obiektu: 

Dla części objętej opracowaniem: 

Pow. zabudowy m2 

 

Pow. użytkowa m2 

 

Pow. całkowita m2 

 

Kubatura obiektu m3 

 
552,54 

 

444,28 552,54 

 

1466,12 

 
 

Zestawienie pomieszczeń (objętych opracowaniem): 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa Powierzchnia (m²) 

1 sala 61,24 

2 pom. gosp. 4,91 

3 pom. gosp. 5,02 

4 w.c. dla niepełnosprawnych 3,76 

5 sala 61,02 

6 gabinet 17,92 

7 sala 52,22 

8 sala 38,68 

9 pom. gosp. 15,09 

10 sala 51,03 

11 w.c. 9,65 

12 w.c. 11,23 

13 komunikacja 98,95 

14 wiatrołap 13,56 

SUMA: 444,28 

Wysokość obiektu: 11,70m 

Długość: 36,97m 

Szerokość: 33,72m 

Liczba kondygnacji: 3 nadziemna 

Inne: nie dotyczy 

Opinia geotechniczna: 

Nie dotyczy 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne: 

Zakres prac obejmuje poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej, zewnętrznej wraz z 

montażem drzwi zewnętrznych - robota wymagająca pozwolenie na budowę, oraz wykonanie pasów p.poż z 

wełny mineralnej na elewacji budynku, wymianę części okien na okna p.poż, wykonanie ściany oddzielającą 

części przedszkolną od pozostałych pomieszczeń szkoły - pozostałe roboty uwzględnione w dokumentacji, nie 

wymagające pozwolenia na budowę. 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA 

•   w ścianach zewnętrznych projektowane wzmocnienie nadproża za pomocą prefabrykowanych belek 

żelbetowych o nośności 18kN/m - minimalne oparcie na ścianie 15cm  

•   w miejscach projektowanych pasów p.poż, docieplenie ścian należy wymienić na wełnę mineralną w płytach 

o wsp. l nie gorszym niż 0,036W/mK, grubość izolacji dostosowana do istniejącej - 11cm, wykończenie 

ściany tynkiem cienkowarstwowym 
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ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

•   projektowana ścian wykonana z pustaków gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej gr. 25cm 

•   w pomieszczeniu biblioteki, część ściany należy obłożyć płytą katon-gips, p.poż z wykończeniem gładzią 

gipsową, do uzyskania odporności ogniowej REI120 

  

 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

•     obróbki blacharskie przy wymienionych oknach - blacha powlekana w kolorze dostosowanym do 

istniejących obróbek 

TYNKI 

•     na nowo projektowanej ścianie tynki cementowo-wapienne kat. III 

•     w pomieszczeniu biblioteki gładź gipsowa 

•     glify wewnętrzne obrobić gładzią gipsową 

MALOWANIE 

•     malowanie ścian i glifów farbami akrylowymi 

STOLARKA 

•   okna aluminiowe w kolorze białym, z szybą bezpieczną, EI60, o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,9W/m²K 

•   drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne w kolorze brązowym, o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m²K 

•   drzwi wewnętrzne stalowe, pełne w kolorze brązowym, EI60, wyposażone w samozamykacz 

 

ELEWACJE 

•    szczegółowa kolorystyka elewacji opisana została na rysunkach. 

INSTALACJE 

•     istniejące - projektowane dodatkowe punkty oświetlenia ewakuacyjnego 

Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych: 

 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem znajdować się będzie przedszkole. 

Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych: 

 

Nie dotyczy 

Opis zapewnienia niezbędnych warunków dla osób niepełnosprawnych: 

 

Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniona poprzez istniejący podjazd.  

Parametry techniczne: 

 

Zapotrzebowanie na wodę: istn. przyłącze dla całego budynku 

Odprowadzenie ścieków: istn. przyłącze dla całego budynku 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: częściowo po terenie, a częściowo do kanalizacji deszczowej 

Emisja zanieczyszczeń gazowych i zapachów: nie dotyczy 

Rodzaj i ilość odpadów: zagospodarowanie odpadów komunalnych bez mian 

Budynek spełnia normy akustyczne oraz emisji drgań, nie emituje promieniowania ani pola magnetycznego 

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wycinki drzew, nie wpłynie negatywnie na stan gleby ani wód 

powierzchniowych i podziemnych. 
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

Nie dotyczy 

 

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ 

AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIACH. 

Nie dotyczy 

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Nie dotyczy 

Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego: 

budynek wyposażony w instalacje: 

•     elektryczną zasilaną z istniejącego przyłącza 

•     wodociągową zasilaną z istniejącego przyłącza 

•     kanalizacyjną z odprowadzeniem do istniejącego 

•     c.w.u. istniejącą 

•     grzewczą - istniejącą 

•     wentylacyjną- grawitacyjną istniejącą 

Warunki ochrony przeciwpożarowej: 

I. Dane ogólne: 

Projekt architektoniczno-budowlany dostosowania części obiektu szkoły do funkcji przedszkola obejmuje 

fragment pomieszczeń parteru obiektu trzykondygnacyjnego kwalifikowanego do ZLIII kategorii zagrożenia 

ludzi. Obiekt ten charakteryzuje się zgodnie z inwentaryzacją następującymi parametrami w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej: 

1. usytuowany w odległości 3,5m od granicy działki ze ścianą ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 

120 oraz w odległości 9,85 od drogi dojazdowej i 11,07 od budynku ZL 

2. liczba kondygnacji - 3 przy wysokości 11,7m - jako niski 

3. klasa odporności pożarowej budynku "B" 

4. powierzchnia wewnętrzna powyżej 1000m², kubatura powyżej 5000m³ 

5. elementy czynnej ochrony przeciwpożarowej:  

• hydrant wewnętrzny HP25 - 1l/s  

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

• oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne 

6. przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych  

• do zewnętrznego gaszenia pożaru 20l/s, hydrant pierwszy do 75m, następny do 150m 

• drogę pożarową stanowi droga publiczna o parametrach tj. szerokość min. 4m, nośność 

100kN/oś. Połączenie drogi z wejściem do budynku utwardzonym dojściem o szerokości min. 

1,5m i długości do 30m, którym można się dostać do każdej strefy pożarowej 

 

II. Zakres projektowany: 

1. Kwalifikacja pożarowa: 

Dostosowanie części obiektu jako pomieszczeń przedszkola kwalifikowanego do ZLII kategorii 

zagrożenia ludzi w ramach oddzielnej strefy pożarowej wobec pozostałej części ZLIII. Powierzchnia 

zabudowy objęta projektem wynosi 552,54m², powierzchnia wewnętrzna 513,0m² 

2. Strefa pożarowa: 

Powierzchnia dostosowania ZLII wynosi 513,0m² wydzielona: 

 



11 
 

 

• ścianami oddzielenia przeciwpożarowego niepalnymi REI 120, otwory EI60 

• strop oddzielenia przeciwpożarowego REI60 

Sposób wydzielenia na rzutach. 

3. Klasa odporności pożarowej: 

W obiekcie o klasie odporności pożarowej "B" niezależnie od uzyskanej w pkt. 2 klasie odporności 

ogniowej oddzieleń przeciwpożarowych pozostałe projektujemy jako: 

• główna konstrukcja nośna R120 

• ściany zewnętrzne EI60 

• ściany wewnętrzne EI30 (w tym przeszklenia) 

• stropy REI60 

4. Wymagania ewakuacji: 

Ewakuacja osób z pomieszczeń pobytu ludzi drzwiami o szerokości w świetle 0,9m, z pomieszczeń o 

liczbie osób powyżej 6, drzwi otwierane na zewnątrz. Nie przewiduje się pomieszczeń powyżej 30 

osób. poziome drogi ewakuacyjne o szerokości min. 1,4m. 

Długość przejścia ewakuacyjnego do 40m. 

Wyjścia na zewnątrz budynku min. 1,2m (skrzydło 0,9m) w tym do sąsiedniej strefy pożarowej. 

Przy jednym kierunku ewakuacji - dojście do 10,0m. 

Przy dwóch kierunkach dojście - jedno na zewnątrz budynku, drugie do sąsiedniej strefy do 40m. 

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych: 

Dostosowanie pomieszczeń do wymagań wynikających z modernizacji do ZLII kategorii zagrożenia 

ludzi w niewielkim stopniu odnosi się do instalacji użytkowych: elektrycznej, wod.-kan., wentylacji itp. 

Wykonanie nowych, lub ich modernizacja np. oświetlenia awaryjno-ewakuacyjne powinno uwzględniać 

wymagania pomieszczeń zagrożenia ludzi w tym dyrektywy CPR. 

6. Dobór urządzeń przeciwpożarowych: 

W strefie pożarowej ZLII projektowane lub modernizowane, wymagane czynne elementy ochrony 

przeciwpożarowej: 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla obiektu, dostępny dla użytkowników przedszkola 

• hydrant wewnętrzny HP25 - 1l/s, zasięg do 30m 

• oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, czas działania min 1 godzina, natężenie oświetlenia w osi 

drogi ewakuacyjnej 1lx, przy sprzęcie p.poż. 5lx. Oświetlenie również do wyjścia na zewnątrz 

przez sąsiednią strefę 

• podręczny sprzęt gaśniczy, jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/3dm³ na 100m² 

7. Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych: 

Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych dla strefy pożarowej ZLII odpowiednie jak dla całego 

obiektu, ustalone w pkt. I.6. warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

Informacje o odstępstwach od przepisów techniczno-budowlanych 

Nie dotyczy 

UWAGI KOŃCOWE 

•   materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadać wymagane 

certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 

•  dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie  

o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych. 

•  roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

normami. 

•  wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie po 

uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków udzielonego przez 

organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją administracyjną. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Łukasz Stasiak 
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KOLORYSTYKA (ELEMENTY PROJEKTOWANE):
elewacja - tynk cienkowarstwowy kolor biały i
różowo-pomarańczowy (odcień dobrać do istniejącego)
obróbki - blacha powlekana brązowy
stolarka okienna- aluminiowa kolor biały
stolarka drzwiowa - aluminiowa kolor brązowy
cokolik - tynk mozaikowy kolor brązowy (odcień dobrać
do istniejącego)



WYKAZ STOLARKI

UWAGA:
1. Widok stolarki od zewnątrz budynku
2. Przed wbudowaniem wymiary należy sprawdzić na budowie
3. Okna aluminiowe w kolorze białym, z szybą bezpieczną,
EI60, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K
4. Okna O3, wewnętrzne, EI30
5. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne w kolorze brązowym, o
współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m²K
6. Drzwi wewnętrzne stalowe, pełne w kolorze brązowym, EI60,
wyposażone w samozamykacz
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