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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 

Dostosowania części obiektu szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

(przebudowy) do funkcji przedszkola 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 

Specyfikacjami odnoszącymi się do poszczególnych rodzajów robót. 

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm   i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i 

Specyfikacjami, w których są  wymienione.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  

zaznajomi  się  z  ich  zawartością   i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, 

o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  

rozumieć  w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacja Techniczna lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – należy 

każdorazowo rozumieć jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz 

oceną jakości Materiałów i Robót, 

Materiały  –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  Robót  

zgodnie    z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez  Inspektora, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 
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stanowiący cześć jego Oferty 

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie 

umowy zawartej z Zamawiającym 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 

innych dokumentów. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i 

laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i ilości 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  

zgodność  z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami 

Inspektora. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik 

Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 

Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące  kierownika  budowy,  

umożliwiające  dokonanie  zgłoszenia o rozpoczęciu robót. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej: 

1) Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola w 

Trawnikach 

 
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt 

budowlany na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna 

Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 
1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt 

organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

robót. 
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2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację 

techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt 

tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 

 
1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy 

przez Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie 

zawarte w jednym    z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 

występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

określonych według skali  rysunku;  poszczególne  dokumenty  powinny  być  

traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne,  

Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na swą  korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków  w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich 

wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o 

dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z 

planem sytuacyjnym,  rzutami,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów  

inżynierskich    i   wymaganiami   materiałowymi,   określonymi   w   

Dokumentacji   Projektowej   oraz   w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego  

przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 

przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są 

praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 

przez cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania 

i Przejęcia Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe 

warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 

przez Inwestora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

 
1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem: 

1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 
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podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania 

tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica 

informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 

Robót w dobrym stanie. 

 
1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 

aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 
b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 

określonych    w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

obciążą Wykonawcę. 

 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

2. Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  

promieniowanie     o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  

obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swych  pracowników  i  zapewni  

właściwe  warunki  pracy  i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca   zapewni   i   utrzyma   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz   

sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 



7 

 
powyżej  są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 
1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem 

własności publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i 

przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 

przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w 

obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 

przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z 

tym roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie 

ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 

urządzeń,  a  także  Inwestora.  Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  

powstałej  awarii   z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 

nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 

uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
1.5.14 Opieka nad Robotami 

1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  opiekę  nad Robotami  i  za  wszystkie 

Materiały  i Sprzęt używany do Robót. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym 

stanie,  to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, 

niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może 

natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone  znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
1.5.15 Przestrzeganie prawa 
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1. Wykonawca  ma  obowiązek znać  wszystkie  ustawy i  rozporządzenia  władz 

centralnych  i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które 

w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 

regulacje wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.   

 
1.5.16 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, 

użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 

chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 

wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 

o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić 

ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 

winny: być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 

wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w 

Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do 

Robót. 

 
Inne wymagania: 
C Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z

PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH. 
C Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed 

wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem 
jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa 
badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
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dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   do   zatwierdzenia   raporty   z   badań   
terenowych  i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 
 

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie  Materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inwestora  i  
Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich 
próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta Materiałów, 
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora 
miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych 
Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. Każdy element Robót, w którym znajdują się 
nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem należności. 

 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 
dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektor a. 

2. Miejsca  czasowego  składowania   będą   zlokalizowane   w   obrębie   Terenu   
Budowy   w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po 
zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju 
Materiału, Urządzenia to Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swym  zamiarze  
co  najmniej  3  tygodnie     przed 

użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 
konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora. 

 
3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie 
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów     i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości  (PZJ)  lub  
projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;     w przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony      i 
zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba  i   wydajność   Sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   Robót   
zgodnie z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  
Technicznych    i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co 
najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają 
warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami 
Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi     w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora. 

3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  
wytyczeniu    i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor, przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń 
lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji   Projektowej   i   Specyfikacjach   Technicznych,   a   także   w   
normach     i wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje 
on zamierzony sposób          wykonywania          Robót,          możliwości          
techniczne,          kadrowe   i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną podającą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania
 jakością wykonywanych Robót, 
wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów,    a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów, Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek   i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca   będzie   przeprowadzał   pomiary   i   badania   Materiałów   oraz   
Robót      z    częstotliwością    zapewniającą    stwierdzenie,    że     Roboty    
wykonano     zgodnie  z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i 
wytycznych określających procedury badań. 

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do   
użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 

 
6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie 
wyniki do jego akceptacji. 

 
6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
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Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów 
i Robót z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 
6.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia 
tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich     pełną     zgodność     z     warunkami     kontraktu.     Materiały     
posiadające  atesty, 

a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 
Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia 
Robót do końca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu       bezpieczeństwa       ludzi       i       mienia       oraz       spraw       
technicznych       i administracyjnych na Placu Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

Robót, 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
- Przebieg Robót, trudności i  przeszkody w  ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny 

przerw   w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
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- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie  jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 

 
6.8.2. Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych
 ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych     w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi 
Obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 
Świadectwa Przejęcia Robót. 

6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do    dokumentów    budowy     zalicza     się     –     oprócz     wymienionych     
powyżej   w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Świadectwa Przejęcia Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

 
6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też 
je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar   Robót    będzie    określał    faktyczny    zakres    wykonanych    Robót    
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w 
jednostkach określonych  w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
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wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Inspektora. 

4. Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  
wynikającą   z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z 
Inspektorem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora. 

 
 
7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  Przejęciem  
Robót,  a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 
Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale Wykonawcy    i przedstawiciela Zamawiającego: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
- odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych 
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- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 
 
8.2 Dokumenty Przejęcia Robót 

 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 
2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- Oświadczenie  kierownika  budowy  o   zgodności  wykonania   obiektu  

budowlanego  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania z ulicy sąsiedniej ,budynku lub lokalu 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym 

dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji  gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych 
zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  

zgodne  ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń,

zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 
- opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   

badań    i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 
- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczonych urządzeń technologicznych, 
- instrukcje eksploatacji 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inspektora, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 
2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek  
odnotowanych  w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie 
Gwarancji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej  
obiektu    z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej. 

4.  
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Umową 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN)   i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały  ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
11. UWAGI KOŃCOWE 

 
Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 

techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy 
uwzględnić na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować 
urządzenia, które zamierzają zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na 
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie równoważnej 
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjętej w projekcie. W związku z 
powyższym w celu wykazania równoważności należy dołączyć do oferty  karty  
katalogowe  urządzeń  zamiennych.  Niniejsze  dokumenty  musza  w sposób 
jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanej technologii w stosunku do 
przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone do oferty. 

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dn. 29 marca  
2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 
2007r. Nr 61 poz. 417) należy  stosować  materiały  lub  wyroby  używane  do  
uzdatniania  i  dystrybucji  wody z wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
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ST-1– ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  na  roboty  budowlane  związane     z  robotami 
rozbiórkowymi 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych przy termomodernizacji budynku Przedszkola w Trawnikach. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania rozbiórek występujących w obiekcie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż części okien, drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych 
- demontaż parapetów zewnętrznych 
- rozebranie części docieplenia  

 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

 
2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny        pracy         podczas         wykonywania         robót         
wymienionych w p. 1.3.: 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych  podano w punkcie 5. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00 

 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

Inspektor Nadzoru. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie 

decyzji Inspektora Nadzoru. 
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ST-01. 02 –ROBOTY DOCIEPLENIOWE 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty dociepleniowe,  

1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

dociepleniowych związanych z Dostosowania części obiektu szkoły w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   

umożliwiające  i mające na celu wykonanie docieplenia budynku przedszkola tj: 

 

- wykonanie pasów p.poż (docieplenia) na ścianach budynku wełną mineralną 

- wykonie obróbek blacharskich:  

- wykonanie wyprawy 

 

Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Izolacje cieplne ścian 
W miejscach projektowanych pasów p.poż, docieplenie ścian należy wymienić na wełnę mineralną 

w płytach o wsp. l nie gorszym niż 0,036W/mK, grubość izolacji dostosowana do istniejącej - 

11cm, wykończenie ściany tynkiem cienkowarstwowym 

  

2.2. Blacha stalowa powlekana wg PN-EN 10203:1998 

2.3. Wykończenie zewnętrzne ścian 

1. Wykończenie ścian metodą lekką mokrą, tynkiem sylikatowym, pod tynkiem 2xwarstwa 

kleju wzmocnionego siatką. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie obróbek blacharskich 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
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roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15
o

C. Roboty nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

zaświadczeń   o   jakości   wystawianych   przez   producenta   stwierdzających   

zgodność      z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-00). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót pokrywczych. 
- roboty pokrywcze, jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 
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ST-1.3. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1. WSTĘP 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem    niniejszej     Specyfikacji     Technicznej     są     wymagania     dotyczące     

wykonania i odbioru robót w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej w budynku Przedszkola. 

 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty,     których     dotyczy     specyfikacja,     obejmują     wszystkie     czynności     

umożliwiające  i mające na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i 

zewnętrznej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie      montażu      stolarki       okiennej       i       drzwiowej       w      

zakresie      określonym w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja związana 

jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

- montaż parapetów wewnętrznych z kamienia naturalnego (granitu) 

 

1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  

inwestorskiego  oraz  zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

 

2. MATERIAŁY 
Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Stolarka 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 

•   okna aluminiowe w kolorze białym, z szybą bezpieczną, EI60, o współczynniku przenikania 

ciepła U=0,9W/m²K 

•   okna wewnętrzne aluminiowe EI30 

•   drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne w kolorze brązowym, o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,3W/m²K 

•   drzwi wewnętrzne stalowe, pełne w kolorze brązowym, EI60, wyposażone w samozamykacz 

 

2.2. Parapety zewnętrzne 

- zewnętrzne parapety z blachy powlekana o gr. 0,55mm 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy 

mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
5.1.1. Przygotowanie otworu w ścianie budynku 

Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć 

wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi.  

Otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2cm z każdej 

strony). Przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1cm. 

Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez 

ubytków. Dolna      powierzchnia      otworu      powinna      być      jednolita,      równa,      

zbudowana  z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno. 

 

5.1.2. Ustawienie ościeżnicy 
Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny być 

wypoziomowane a szczelina między konstrukcja a murem z obydwu stron powinna być 

jednakowa. 

 

 
5.1.3. Mocowanie okna 

Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów 

ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację 

dylatacji termicznej konstrukcji. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co 

najmniej 2 punkty mocowania. 

Z wolnej przestrzeni pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą usunąć 

elementy pomocnicze montażu (klocki drewniane). Wolną przestrzeń pomiędzy 

przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem uszczelniającym, 

np.  pianką poliuretanową. Skrzydło nałożyć na ościeżnicę. Skontrolować równomierne 

doleganie uszczelki. Po zaschnięciu pianki usunąć jej naddatek. Dokonać obróbki 

murarskiej. Po wyschnięciu tynku na zewnątrz po obwodzie ościeżnicy uszczelnić 

krawędzie silikonem. 

Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację, szczególnie starannie wzdłuż dolnej 

ramy, naroży i styku z obróbką blacharską z blachy ocynkowanej. Należy pamiętać, aby 

zapewnić bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny 

montażowej. Jeśli wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu 

konstrukcji to okno lub drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z 

powierzchnią wyrobu. 

 

5.2. Uzupełnienie tynków po wymianie i montażu stolarki 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o

C. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godz. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

zaświadczeń   o   jakości   wystawianych   przez   producenta   stwierdzających   

zgodność   z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi 

6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń  konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,

 pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchowych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z 

dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymóg Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności  

podane  w punktach 5 i 6. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji

 technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00. 
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ST-5– ROBOTY ELEKTRYCZNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z robotami instalacyjnymi związanymi z Dostosowaniem części obiektu szkoły 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego a w tym:  
●  układaniem przewodów elektrycznych, montowanych poza rozdzielnicą,  

●  montażem urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoża i robotami  towarzyszącymi. SST dotyczy wszystkich czynności mających na 

celu wykonanie robót związanych z:  

●  kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  

●  wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 

instalacyjnego itp.),  

●  ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną,  

●  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji,  

●  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów,  

●  przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.  

 
Szczegółowy zakres robót: 

Zasilanie. 

Zasilanie istniejące – oświetlenie awaryjne podłączyć do najbliższej istniejącej puszki. 

Instalacja oświetleniowa. 

Instalacje oświetleniową - przewody YDY 3x1,5mm² układane w tynku z dowolnie wybranym 

osprzętem koloru białego. 

Pomiary i badania instalacji. 

Po wykonaniu instalacji przed jej oddaniem do eksploatacji wykonać następujące badania: 

- rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punkt PE instalacji), 

- wartości rezystancji izolacji wewnętrznej linii zasilającej, obwodów oświetleniowych, gniazd 

wtyczkowych 

- skuteczności ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności wyłączników przeciwpożarowych 

  oraz prawidłowości podłączeń gniazd i urządzeń elektrycznych. 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów 

przygotowawczych związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, 

przygotowaniami do prac montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w 

realizacji inwestycji. 
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1.3. Ogólne wymagania. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacji.  

 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji oraz 
specyfikacji służą ustaleniu  
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych                   w  dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań                             w oparciu o produkty 
(wyroby) innych producentów pod warunkiem:  
 ●  spełniania tych samych właściwości technicznych,  

 ●  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do  

  stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  
Wymagania ogólne. Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych  
i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, 
kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, 
dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:  

 ●  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności,  

 ●  wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową 

Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 

krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej 

Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne,  

 ●  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

 ●  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

 ●  wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 

dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
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zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym.  

2.2.Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Przewody  
Zaleca się, aby przewody energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące 
należy stosować miedź.  
Napięcia znamionowe dla linii energetycznych: 0,6/1 kV.  

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża, a także 

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 

rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V,  

Jako materiały przewodzące należy stosować miedź. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy 
pożarowe, w miejscach  
przejścia przewodów między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy 
przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. 
Przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon 
(rury instalacyjne, listwy podłogowe).  

2.2.3. Systemy mocujące przewody, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe 
lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre 
elementy mogą być wykonane także z metali).  
Końcówki, zaciski i konektory - wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

elektryczny jak miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; 

ich zastosowanie ułatwia  podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 

przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 

przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski 

ochronne itp.  

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

 ●  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i  

  specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  

 ●  są właściwie oznakowane i opakowane,  

 ●  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia,  

 ●  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również  karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów 
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nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

 
2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i 

przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie B) lub w krążkach (oznaczenie 

K), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 

żył, przekrój).  

Pozostały sprzęt, wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 

wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być 

ustawione                      i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 

ich przemieszczenie i uszkodzenie.  Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy 

unikać ich zanieczyszczeń.  

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji 

cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych                      i suchych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .Wymagania ogólne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

5.1.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych  
Zakres robót obejmuje:  

 ●  przemieszczenie w strefie montażowej,  

 ●  złożenie na miejscu montażu wg projektu,  

 ●  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu 

            urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej,  
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 ●  roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 

kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo 

kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 

podłożach,  

 ●  osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,  

 ●  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 

kabli i przewodów,  

 

5.1.2 Montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowanego na 
ścianach.  mocować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 
plastikowych. montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń.  
Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami. 

 

5.2.. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i Prawem Budowlanym oraz: 

- Dokumentacją projektową; 

- Polskimi Normami; 

- Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych; 

- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego 

wykonawcę i jego podwykonawców. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 

staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Podstawowe urządzenia kuchni powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach 

kuchennych zgodnie z dokumentacją techniczną przy zachowaniu rozwiązania 

funkcjonalnego kuchni, dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń 

jeśli wiąże się to z optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w 

tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta technologii. 

5.3  Urządzenia kuchni powinny być montowane w pomieszczeniach w położeniu 

wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Kontrola  jakości robót związanych z wykonaniem modernizacji kuchni  powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom V Instalacje elektryczne”.  

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta.  

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 

po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  

7.1.1. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na  
wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
 ●  przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów,  
 ●  urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
    ●   instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 

inne branże lub 

               odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej. 

7.1.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 

uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z  

obowiązującymi przepisami i projektem 

7.1.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po  
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
 ●  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  

� Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000; TSB 67; TSB 72. Wyniki 
badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.   
●   izolacji torów głównych,  

 ●  izolacji torów pomocniczych,  
 ●  działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,  
 ●  działania mechanicznego łączników, blokad itp.,  
 ●  instalacji ochronnej.  
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent  
dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 
75% napięcia probierczego, a rozdzielnice           o napięciu do 1 kV . induktorem, 
sprawdzając  tylko rezystancję izolacji.  
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości 
działania układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i 
samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, 
który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.  
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach  
łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli 
roboczych (zamknięcie . otwarcie) każdego łącznika.  
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu 
ruchomego . od stanu 
pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. Łączniki 
sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w  stanie 
próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.  
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba 

zamieścić w protokole odbioru końcowego: 
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8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar nie będzie wykonywany.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe. 


