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DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE, 
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM W CAŁOŚCI LUB WE FRAGMĘTACH, DOKONYWANIE 
ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORÓW. 
(Ustawa o prawie autorskim i prawach Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04-02-1994 r.) 

 

                                                                    Szachy, grudzień 2020 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1333 tekst jednolity) oświadczam, że: 

PROJEKT TECHNICZNY, DOSTOSOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU SZKOŁY W 
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PRZEBUDOWY) DO FUNKCJI 
PRZEDSZKOLA, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI FIRLEJ NA 
DZIAŁCECE GEOD. NR 131/1 

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS 

do projektu technicznego 
dostosowania części obiektu szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przebudowy) do funkcji 

przedszkola 

Inwestor: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej 

      Lokalizacja: Firlej, ul. Partyzancka 23 działka geod. nr  131/1 
 

Podstawa opracowania: 

1.    Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, oględziny działki, 
2.    Decyzja o warunkach zabudowy 
3.    Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
4.    Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
6. Polskie Normy i przepisy branżowe, m.in.: 

• PN-EN 1997-1:2008 - Posadowienie bezpośrednie budowli, 

• PN-EN 1991-1-1-1:2004 - Obciążenia stałe, 

• PN-EN 1991-1-3:2005 - Obciążenia śniegiem, 

• PN-EN 1991-1-4:2008 - Obciążenia wiatrem, 

• PN-EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje drewniane, 

• PN-EN 1992-1-1:2008 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 

• PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie, 

• PN-EN-6946:2004 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania, 

• PN-EN 12831-3:2017-08 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne: 

Konstrukcję  budynku  istniejąca, projektowane wzmocnienie nad poszerzonymi drzwiami 
wejściowymi stanowią prefabrykowane belki żelbetowe - schemat konstrukcyjny: belka swobodnie podparta. 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
• Brak ingerencji w fundamenty obiektu - nie dotyczy 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA 

•   w ścianach zewnętrznych projektowane wzmocnienie nadproża za pomocą prefabrykowanych belek 
żelbetowych o nośności 18kN/m - minimalne oparcie na ścianie 15cm  

•   w miejscach projektowanych pasów p.poż, docieplenie ścian należy wymienić na wełnę mineralną w płytach 

o wsp. l nie gorszym niż 0,036W/mK, grubość izolacji dostosowana do istniejącej - 11cm, wykończenie 

ściany tynkiem cienkowarstwowym 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

•   projektowana ścian wykonana z pustaków gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej gr. 25cm 

•   w pomieszczeniu biblioteki, część ściany należy obłożyć płytą katon-gips, p.poż z wykończeniem gładzią 
gipsową, do uzyskania odporności ogniowej REI120 
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OBRÓBKI BLACHARSKIE 
•     obróbki blacharskie przy wymienionych oknach - blacha powlekana w kolorze dostosowanym do 
istniejących obróbek 

TYNKI 
•     na nowo projektowanej ścianie tynki cementowo-wapienne kat. III 
•     w pomieszczeniu biblioteki gładź gipsowa 
•     glify wewnętrzne obrobić gładzią gipsową 

MALOWANIE 
•     malowanie ścian i glifów farbami akrylowymi 

STOLARKA 

•   okna aluminiowe w kolorze białym, z szybą bezpieczną, EI60, o współczynniku przenikania ciepła 
U=0,9W/m²K 

•   drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne w kolorze brązowym, o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m²K 

•   drzwi wewnętrzne stalowe, pełne w kolorze brązowym, EI60, wyposażone w samozamykacz 

 

ELEWACJE 

•    szczegółowa kolorystyka elewacji opisana została na rysunkach. 

INSTALACJE 
•     istniejące - projektowane dodatkowe punkty oświetlenia ewakuacyjnego 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

I. Dane ogólne: 
Projekt architektoniczno-budowlany dostosowania części obiektu szkoły do funkcji przedszkola obejmuje 
fragment pomieszczeń parteru obiektu trzykondygnacyjnego kwalifikowanego do ZLIII kategorii zagrożenia 
ludzi. Obiekt ten charakteryzuje się zgodnie z inwentaryzacją następującymi parametrami w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 

1. usytuowany w odległości 3,5m od granicy działki ze ścianą ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 
120 oraz w odległości 9,85 od drogi dojazdowej i 11,07 od budynku ZL 

2. liczba kondygnacji - 3 przy wysokości 11,7m - jako niski 
3. klasa odporności pożarowej budynku "B" 
4. powierzchnia wewnętrzna powyżej 1000m², kubatura powyżej 5000m³ 
5. elementy czynnej ochrony przeciwpożarowej:  

• hydrant wewnętrzny HP25 - 1l/s  

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

• oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne 
6. przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych  

• do zewnętrznego gaszenia pożaru 20l/s, hydrant pierwszy do 75m, następny do 150m 

• drogę pożarową stanowi droga publiczna o parametrach tj. szerokość min. 4m, nośność 
100kN/oś. Połączenie drogi z wejściem do budynku utwardzonym dojściem o szerokości min. 
1,5m i długości do 30m, którym można się dostać do każdej strefy pożarowej 
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II. Zakres projektowany: 
1. Kwalifikacja pożarowa: 

Dostosowanie części obiektu jako pomieszczeń przedszkola kwalifikowanego do ZLII kategorii 
zagrożenia ludzi w ramach oddzielnej strefy pożarowej wobec pozostałej części ZLIII. Powierzchnia 
zabudowy objęta projektem wynosi 552,54m², powierzchnia wewnętrzna 513,0m² 
 
 
 
 

2. Strefa pożarowa: 
Powierzchnia dostosowania ZLII wynosi 513,0m² wydzielona: 

• ścianami oddzielenia przeciwpożarowego niepalnymi REI 120, otwory EI60 

• strop oddzielenia przeciwpożarowego REI60 
Sposób wydzielenia na rzutach. 

3. Klasa odporności pożarowej: 
W obiekcie o klasie odporności pożarowej "B" niezależnie od uzyskanej w pkt. 2 klasie odporności 
ogniowej oddzieleń przeciwpożarowych pozostałe projektujemy jako: 

• główna konstrukcja nośna R120 

• ściany zewnętrzne EI60 

• ściany wewnętrzne EI30 (w tym przeszklenia) 

• stropy REI60 
4. Wymagania ewakuacji: 

Ewakuacja osób z pomieszczeń pobytu ludzi drzwiami o szerokości w świetle 0,9m, z pomieszczeń o 
liczbie osób powyżej 6, drzwi otwierane na zewnątrz. Nie przewiduje się pomieszczeń powyżej 30 
osób. poziome drogi ewakuacyjne o szerokości min. 1,4m. 
Długość przejścia ewakuacyjnego do 40m. 
Wyjścia na zewnątrz budynku min. 1,2m (skrzydło 0,9m) w tym do sąsiedniej strefy pożarowej. 
Przy jednym kierunku ewakuacji - dojście do 10,0m. 
Przy dwóch kierunkach dojście - jedno na zewnątrz budynku, drugie do sąsiedniej strefy do 40m. 

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych: 
Dostosowanie pomieszczeń do wymagań wynikających z modernizacji do ZLII kategorii zagrożenia 
ludzi w niewielkim stopniu odnosi się do instalacji użytkowych: elektrycznej, wod.-kan., wentylacji itp. 
Wykonanie nowych, lub ich modernizacja np. oświetlenia awaryjno-ewakuacyjne powinno uwzględniać 
wymagania pomieszczeń zagrożenia ludzi w tym dyrektywy CPR. 

6. Dobór urządzeń przeciwpożarowych: 
W strefie pożarowej ZLII projektowane lub modernizowane, wymagane czynne elementy ochrony 
przeciwpożarowej: 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla obiektu, dostępny dla użytkowników przedszkola 

• hydrant wewnętrzny HP25 - 1l/s, zasięg do 30m 

• oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, czas działania min 1 godzina, natężenie oświetlenia w osi 
drogi ewakuacyjnej 1lx, przy sprzęcie p.poż. 5lx. Oświetlenie również do wyjścia na zewnątrz 
przez sąsiednią strefę 

• podręczny sprzęt gaśniczy, jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/3dm³ na 100m² 
7. Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych: 

Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych dla strefy pożarowej ZLII odpowiednie jak dla całego 
obiektu, ustalone w pkt. I.6. warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
•     N.D. 
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UWAGI KOŃCOWE 
•   materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadać wymagane 

certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 
•  dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie  

o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych. 
•  roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

normami. 
•  wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie po 

uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków udzielonego przez 
organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją administracyjną. 

 
Opracował: 

mgr inż. Łukasz Stasiak 
mgr inż. Robert Kot 

 















 

 

 

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 

dostosowania części obiektu szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola w 

miejscowości Firlej na działce geod. nr 131/1 

 

1.Założenia 

Katalogi i normy: 

Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe, 

Polska Norma PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

 

2. Opis techniczny 

 

Zasilanie. 

Istniejące 

 

Pomiar energii elektrycznej 

Istniejący 

 

Rozdzielnica. 

Istniejąca 

 

Instalacja oświetleniowa. 

Instalacje oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5mm² układanymi w bruzdach. Wpięcie projektowanych opraw 

ewakuacyjnych do istniejących puszek zasilających. 

Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z rysunkiem. 

Wymiana oświetlenia obejmuje dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi 

elementami mocującymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montażu oprawy, przygotowanie podłoża do 

zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 

sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i 

klosze wraz z montażem, demontażem i przestawianiem rusztowań. W przypadku montażu nowej oprawy na ist. 

wypuście świetlnym, jeśli zajdzie potrzeba przełożenia ist. odcinka przewodu należy przedłużyć za pomocą 
puszki rozgałęźnej bądź połączyć w środku nowej oprawy za pomocą termokurczliwych muf przelotowych 

przewodem o tym samym przekroju i parametrach prądowych. Ponadto wykonawca ma obowiązek odtworzyć 
podkuwane tynki , odmalować na nowo całą powierzchnię ściany lub sufitu w przypadku zabrudzenia, 

uszkodzenia oraz nie zasłonięcia w całości starego miejsca nowa oprawą.  

 

Wytyczne budowlane: 

Pod przewody do nowych opraw należy wykonać bruzdy w istniejących tynkach, a następnie po ułożeniu 

przewodów, bruzdy zaszpachlować i zamalować. 

 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Istniejąca  

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Istniejąca  



 

 

Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Istniejąca  

 

Pomiary i badania instalacji. 

Po wykonaniu instalacji należy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonać następujących badań: 

- rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punkt PE instalacji), 

- wartości rezystancji izolacji wewnętrznej linii zasilającej, obwodów oświetleniowych, gniazd wtyczkowych 

- skuteczności ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności wyłączników przeciwpożarowych oraz prawidłowości 

podłączeń gniazd i urządzeń elektrycznych. 

 

Opracował: 

mgr inż. Józef Szabłowski 




