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Szachy, grudzien 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 tekst jednolity) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY, DOSTOSOWANIA CZESCI OBIEKTU SZKOLY W
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (PRZEBUDOWY) DO FUNKCJI
PRZEDSZKOLA, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI FIRLEJ NA
DZIAL.CECE GEOD. NR 131/1

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA DANE UPRAWNIENIA PODPIS 1
PIECZATKA

projektant mgr inz. arch. Lukasz - MAN64/17

architektura Stasiak oy i

bez ograniczen

. .. LUB/0097/PBKb/19
proj ektant mgr mnz. do projektowania w specjalnosci
konstruke _] a Robert Kot konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
X . 324/BP/86
projektant mgr inz. do projektowania bez
b. elektryczna Jozet Szablowski ograniczen w specjalnosci

elektrycznej

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE,
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM W CAtOSCI LUB WE FRAGMETACH, DOKONYWANIE
ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY | ZGODY AUTOROW.

(Ustawa o prawie autorskim i prawach Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04-02-1994 r.)




OPIS
do projektu technicznego
dostosowania czgsci obiektu szkoty w zakresie ochrony przeciwpozarowej (przebudowy) do funkcji
przedszkola

Inwestor: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

Lokalizacja: Firlej, ul. Partyzancka 23 dziatka geod. nr 131/1

Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziafki,

Decyzja o warunkach zabudowy

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

6. Polskie Normy i przepisy branzowe, m.in.:

e PN-EN 1997-1:2008 - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1991-1-1-1:2004 - Obcigzenia stale,

e PN-EN 1991-1-3:2005 - Obcigzenia $niegiem,

e PN-EN 1991-1-4:2008 - Obciazenia wiatrem,

e PN-EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje drewniane,

e PN-EN 1992-1-1:2008 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

e PN-ISO 9836 - Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie,

e PN-EN-6946:2004 - Opor cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania,

e PN-EN 12831-3:2017-08 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m”.

DAL=

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:
Konstrukcje  budynku istniejaca, projektowane wzmocnienie nad poszerzonymi drzwiami
wejsciowymi stanowia prefabrykowane belki zelbetowe - schemat konstrukcyjny: belka swobodnie podparta.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
o Brak ingerencji w fundamenty obiektu - nie dotyczy

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

* w $cianach zewnetrznych projektowane wzmocnienie nadproza za pomoca prefabrykowanych belek
zelbetowych o no$nosci 18kN/m - minimalne oparcie na $cianie 15cm

* w miejscach projektowanych paséw p.poz, docieplenie $cian nalezy wymieni¢ na weln¢ mineralng w plytach
0 wsp. A nie gorszym niz 0,036W/mK, grubo$¢ izolacji dostosowana do istniejacej - 11cm, wykonczenie

$ciany tynkiem cienkowarstwowym

SCIANY WEWNETRZNE
 projektowana $cian wykonana z pustakow gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej gr. 25cm

* w pomieszczeniu biblioteki, czg$¢ $ciany nalezy obtozy¢ plyta katon-gips, p.poz z wykonczeniem gladzia
gipsowa, do uzyskania odpornosci ogniowej REI120




OBROBKI BLACHARSKIE
. obrébki blacharskie przy wymienionych oknach - blacha powlekana w kolorze dostosowanym do
istniejacych obrobek

TYNKI

* nanowo projektowanej $cianie tynki cementowo-wapienne kat. 111
* w pomieszczeniu biblioteki gtadz gipsowa

» glify wewngtrzne obrobi¢ gladzia gipsowa

MALOWANIE
* malowanie $cian i glifow farbami akrylowymi

STOLARKA

*  okna aluminiowe w kolorze biatym, z szyba bezpieczna, EI60, o wspolczynniku przenikania ciepla
U=0,9W/m*K

» drzwi zewnetrzne aluminiowe, pelne w kolorze brazowym, o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m?K

+ drzwi wewnetrzne stalowe, pelne w kolorze brazowym, EI60, wyposazone w samozamykacz

ELEWACIE
» szczegdtowa kolorystyka elewacji opisana zostata na rysunkach.

INSTALACIE
»  istniejace - projektowane dodatkowe punkty o§wietlenia ewakuacyjnego

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

L. Dane ogdlne:
Projekt architektoniczno-budowlany dostosowania czgsci obiektu szkoly do funkcji przedszkola obejmuje

fragment pomieszczen parteru obiektu trzykondygnacyjnego kwalifikowanego do ZLIII kategorii zagrozenia
ludzi. Obiekt ten charakteryzuje si¢ zgodnie z inwentaryzacja nastepujacymi parametrami w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j:

1. usytuowany w odlegltosci 3,5m od granicy dzialki ze $ciang $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI
120 oraz w odlegtosci 9,85 od drogi dojazdowej i 11,07 od budynku ZL
liczba kondygnacji - 3 przy wysokosci 11,7m - jako niski
klasa odpornosci pozarowej budynku "B"
powierzchnia wewnetrzna powyzej 1000m?, kubatura powyzej 5000m?
elementy czynnej ochrony przeciwpozarowej:

e  hydrant wewnetrzny HP25 - 11/s

vk wn

e przeciwpozarowy wylacznik pradu
e oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne
6. przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych
e do zewnetrznego gaszenia pozaru 201/s, hydrant pierwszy do 75m, nastepny do 150m
e droge pozarowa stanowi droga publiczna o parametrach tj. szeroko$¢ min. 4m, nosnosé
100kN/os. Potaczenie drogi z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o szeroko$ci min.
1,5m i dlugos$ci do 30m, ktéorym mozna si¢ dosta¢ do kazdej strefy pozarowe;j



1I. Zakres projektowany:

l.

Kwalifikacja pozarowa:

Dostosowanie czeg$ci obiektu jako pomieszczen przedszkola kwalifikowanego do ZLII kategorii
zagrozenia ludzi w ramach oddzielnej strefy pozarowej wobec pozostatej czesci ZLIII. Powierzchnia
zabudowy objeta projektem wynosi 552,54m?, powierzchnia wewnetrzna 513,0m?

Strefa pozarowa:
Powierzchnia dostosowania ZLII wynosi 513,0m? wydzielona:

e $cianami oddzielenia przeciwpozarowego niepalnymi REI 120, otwory E160

e strop oddzielenia przeciwpozarowego REI60
Sposdb wydzielenia na rzutach.
Klasa odpornosci pozarowej:
W obiekcie o klasie odpornosci pozarowej "B" niezaleznie od uzyskanej w pkt. 2 klasie odpornosci
ogniowej oddzielen przeciwpozarowych pozostate projektujemy jako:

e glowna konstrukcja nosna R120

e $ciany zewnetrzne EI160

e Sciany wewngtrzne EI30 (w tym przeszklenia)

e stropy REI60
Wymagania ewakuacji:
Ewakuacja osob z pomieszczen pobytu ludzi drzwiami o szerokosci w swietle 0,9m, z pomieszczen o
liczbie 0s6b powyzej 6, drzwi otwierane na zewnatrz. Nie przewiduje si¢ pomieszczen powyzej 30
0s0b. poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci min. 1,4m.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40m.
Wyjscia na zewnatrz budynku min. 1,2m (skrzydto 0,9m) w tym do sasiedniej strefy pozarowe;j.
Przy jednym kierunku ewakuacji - dojscie do 10,0m.
Przy dwoch kierunkach dojscie - jedno na zewnatrz budynku, drugie do sasiedniej strefy do 40m.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:
Dostosowanie pomieszczeni do wymagan wynikajacych z modernizacji do ZLII kategorii zagrozenia
ludzi w niewielkim stopniu odnosi si¢ do instalacji uzytkowych: elektrycznej, wod.-kan., wentylacji itp.
Wykonanie nowych, lub ich modernizacja np. o§wietlenia awaryjno-ewakuacyjne powinno uwzglednia¢
wymagania pomieszczen zagrozenia ludzi w tym dyrektywy CPR.
Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:
W strefie pozarowej ZLII projektowane lub modernizowane, wymagane czynne elementy ochrony
przeciwpozarowe;j:

e przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu, dostepny dla uzytkownikéw przedszkola

e hydrant wewnetrzny HP25 - 11/s, zasigg do 30m

e o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne, czas dziatania min 1 godzina, natezenie oswietlenia w osi

drogi ewakuacyjnej 11x, przy sprzecie p.poz. 5Ix. Oswietlenie rowniez do wyjscia na zewnatrz
przez sasiednia strefe

e podreczny sprzet gasniczy, jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg/3dm? na 100m?
Przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych:
Przygotowanie do dziatan ratowniczo-gasniczych dla strefy pozarowej ZLII odpowiednie jak dla calego
obiektu, ustalone w pkt. 1.6. warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

* N.D.



UWAGI KONCOWE

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiada¢ wymagane
certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sa dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkow udzielonego przez
organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowg odrebna decyzja administracyjna.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Stasiak
mgr inz. Robert Kot
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CZESC BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM
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Opracowanie chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
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WYKAZ STOLARKI

Nr O1 02 03 Dz1 D1 D2
Schemat
Ho 1500 450 1000 2100 2100 2100
So 1500 800 1800 1300 1300 1200
Hs - - - min 2000 min 2000 min 2000
Ss - - - min 900+300 min 900+300 min 1100
ilos¢ 1 1 5 1 1 2
INWESTOR: | Gmina Firlej, pav K : w 5,
ul. WV\:m_A 1,21-136 _u_ﬂ_m._ Biuro Projektéw i Nadzoréw Robert Kot
Szachy 54D 21-570 Dreléw
505 958 011 r.kot87@wp.pl
C<<>.O>_ . OBIEKT: Budynek szkoly/przedszkola
1. Widok stolarki od zewnatrz budynku Projekt techniczny dostosowania czgsci obiekiu szkoly w zakresie
2. Przed wbudowaniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ochrony przeciwpozarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola
3. Okna aluminiowe w kolorze biatym, z szyba bezpieczna, TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci Firlej na dziatce geod. nr 131/1, gm.
EI60, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m?K Firlej
4. Okna O3, wewnetrzne, EI30 Rys nr: 6 BRANZA:
5. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne w kolorze bragzowym, o skala WYKAZ STOLARKI B
. . S _ 2
Emvo*ON.vS:__E przenikania ciepta U=1,3W/m? K FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NRUPRAW. | DATA PODPIS
6. Drzwi wewnetrzne stalowe, peine w kolorze brazowym, EI60, g% arch
wyposazone w samozamykacz PROJEKTANT tukasz Stasiak oo 00U1T | X!
architektura architektoniczne] bez ograniczen | 2020
PROJEKTANT mgr inz. LuB/o097/PBRL/T9 | XII
konstrukcja Robert Kot Kostrukeyino-budowaine] 2020

bez ograniczer
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

dostosowania cze$ci obiektu szkoly w zakresie ochrony przeciwpozarowej (przebudowy) do funkeji przedszkola w
miejscowoSci Firlej na dzialce geod. nr 131/1

1.Zalozenia
Katalogi i normy:

Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

Polska Norma PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

2. Opis techniczny

Zasilanie.

Istniejace

Pomiar energii elektrycznej
Istniejacy

Rozdzielnica.

Istniejaca

Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje oswietleniowa wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5mm? uktadanymi w bruzdach. Wpigcie projektowanych opraw
ewakuacyjnych do istniejacych puszek zasilajacych.

Montaz opraw oswietleniowych zgodnie z rysunkiem.

Wymiana o$wietlenia obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodlami §wiatla i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy, przygotowanie podioza do
zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcigcie i zarobienie koncoéw przewodow,
sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i
klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. W przypadku montazu nowej oprawy na ist.
wypuscie $wietlnym, jesli zajdzie potrzeba przetozenia ist. odcinka przewodu nalezy przedluzy¢ za pomoca
puszki rozgaleznej badz polaczyé w srodku nowej oprawy za pomoca termokurczliwych muf przelotowych
przewodem o tym samym przekroju i parametrach pradowych. Ponadto wykonawca ma obowiazek odtworzy¢
podkuwane tynki , odmalowa¢ na nowo cala powierzchni¢ $ciany lub sufitu w przypadku zabrudzenia,
uszkodzenia oraz nie zastonigcia w cato$ci starego miejsca nowa oprawa.

Wytyczne budowlane:
Pod przewody do nowych opraw nalezy wykona¢ bruzdy w istniejacych tynkach, a nastgpnie po ulozeniu
przewodow, bruzdy zaszpachlowac i zamalowac.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Istniejaca

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Istniejaca



Instalacja polgczen wyréwnawczych.

Istniejaca

Pomiary i badania instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych badan:

- rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punkt PE instalacji),
- wartosci rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajacej, obwodow o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych

- skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, a w szczego6lnosci wylacznikéw przeciwpozarowych oraz prawidlowosci
podiaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

Opracowat:

mgr inz. Jozef Szablowski



RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
skala 1:100

obaulfieme ejuspaimso eloyuny z Amesdo aoklaiusi
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imai

oprawa dwuzadaniowa, z modutem pracy
awaryjnej, 3x1W, IP 66, czas pracy w trybie
awaryjnym 1W przez 1h

$cianna oprawa do oswietlenia aweryjnego
— kierunkowego - moc pracy w trybie awaryjnym
1,2W przez min 1h
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scianna oprawa do oswietlenia aweryjnego
kierunkowego EXIT- moc pracy w trybie
I awaryjnym 1,2W przez min 1h
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Projekt techniczny dostosowania czesci obiektu szkoly w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola

TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci Firlej na dzialce geod. nr 131/1, gm.
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