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Dostosowania części obiektu szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNNR 2 
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

8,9 * 3 + 19,0 m2 45,700

RAZEM

2
d.1

KNR 4-01 
0535-05

Rozebranie i ponowny montaż rur spustowych z blachy 
nadającej się do użytku

m

7,5 m 7,500

RAZEM

3
d.1

KNR 4-01 
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2 - okno O1, drzwi Dz1, D2, D3

m2

1,5 * 1,5 + 2,1 * 1,0 + 2,1 * 1,0 + 2,1 * 1,2 * 2 m2 11,490

RAZEM

4
d.1

KNR 4-01 
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2 - okno 03

szt.

1,0 * 1,8 * 5 szt. 9,000

RAZEM

5
d.1

KNR 4-01 
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 
m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

6
d.1

KNR 4-01 
0426-01

Rozebranie istniejącego docieplenia ścian styropianem gr.  
11 cm metodą lekko

m2

2 * 3,7 * 3 + 3,7 * 4 - 1,5 * 1,5 m2 34,750

RAZEM

7
d.1

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  
parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1,6 * 0,25 + 0,8 * 0,25 m2 0,600

RAZEM

8
d.1

KNR 19-01 
0933-06

Rozebranie posadzek z deszczułek m2

4,5 * 0,1 m2 0,450

RAZEM

9
d.1

KNR 4-01 
0349-04

Rozkucie otworu drzwiowego Dz1 do wym. 2,1x1,3m m3

0,3 * 2,1 * 0,62 m3 0,391

RAZEM

10
d.2

KNR 2-02 
1203-02

Drzwi stalowe zewnętrzne, pełne o powierzchni ponad 2 
m2 - Dz1

m2

2,1 * 1,3 m2 2,730

RAZEM

11
d.2

KNR 2-02 
1203-02

Drzwi stalowe wewnętrzne, pełne o powierzchni ponad 2 
m2, EI60 z samozamykaczem - D1, D2, D3

m2

2,1 * 1,3 + 1,0 * 2,1 + 2,1 * 1,2 * 2 m2 9,870

RAZEM

12
d.2

KSNR 7 
0701-02

Okna aluminiowe typu FIX EI60, o wsp.U = 0,9 m2

1,5 * 1,5 + 0,45 * 0,8 m2 2,610

RAZEM

13
d.2

KSNR 7 
0701-02

Okna aluminiowe typu FIX EI30, wewnętrzne m2

5 * 1,0 * 1,8 m2 9,000

RAZEM

14
d.2

kalkulacja 
własna

Zmiana kierunku otwierania istniejących drzwi szt

3 szt 3,000

RAZEM
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Dostosowania części obiektu szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2
kalkulacja 

własna
Wymiana drzwi do szybu windowego, drzwi EI60, 
wykończenie stal nierdzewna, wym. 1100mm, szyb 
windowy firmy GMV model GLF MR ze zredukowanym 
podszybiem/nadszybiem

szt

1 szt 1,000
RAZEM

16
d.2

KNR 4-01 
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej - glify

m2

(1,0 + 1,8) * 2 * 5 * 0,25 + (2,1 * 2 + 1,3) * 2 * 0,25 + (2,1 *  
2 + 1,2) * 2 * 0,25 + (2,1 * 2 + 1) * 0,25

m2 13,750

RAZEM
17

d.2
KNNR 2 
0903-03

Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

(1,0 + 1,8) * 2 * 5 * 0,25 + (2,1 * 2 + 1,3) * 2 * 0,25 + (2,1 *  
2 + 1,2) * 2 * 0,25 + (2,1 * 2 + 1) * 0,25

m2 13,750

RAZEM
18

d.2
KNR 2-02 
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(1,0 + 1,8) * 2 * 5 * 0,25 + (2,1 * 2 + 1,3) * 2 * 0,25 + (2,1 *  
2 + 1,2) * 2 * 0,25 + (2,1 * 2 + 1) * 0,25

m2 13,750

RAZEM

19
d.3

KNR 13-12 
0303-02

Ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej gr 25cm

m3

(3,06 * 3,4 - 1,3 * 2,1) * 0,25 m3 1,919
RAZEM

20
d.3

KNNR 2 
0306-06

Ułożenie nadproży prefabrykowanych betonowych, w 
bruździe
Krotność = 2

m

1,5 * 3 + 1,5 * 2 m 7,500
RAZEM

21
d.3

KNR 2-02 
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane 
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

(3,06 * 3,4 - 1,3 * 2,1) * 2 m2 15,348
RAZEM

22
d.3

KNR AT-12 
0101-05

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych p.poż
Krotność = 2

m2

4,5 * 3,4 - 2,0 m2 13,300
RAZEM

23
d.3

KNNR 2 
0903-03

Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

(3,06 * 3,4 - 1,3 * 2,1) * 2 + 4,5 * 3,4 - 2,0 m2 28,648
RAZEM

24
d.3

KNR 2-02 
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(3,06 * 3,4 - 1,3 * 2,1) * 2 + 4,5 * 3,4 - 2,0 m2 28,648
RAZEM

25
d.3

KNR 0-23 
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr  
11cm

m2

2 * 3,7 * 3 + 3,7 * 4 - 1,5 * 1,5 m2 34,750
RAZEM

26
d.3

KNR 0-23 
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami wełny mineralnej na  
ościeżach gr 2cm

m2

1,5 * 3 * 0,25 + 1,9 * 2 * 0,25 m2 2,075
RAZEM

27
d.3

KNR 0-23 
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

2 * 3,7 * 3 + 3,7 * 4 - 1,5 * 1,5 m2 34,750
RAZEM

28
d.3

KNR 0-23 
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

1,5 * 3 * 0,25 + 1,9 * 2 * 0,25 m2 2,075
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.3

KNR 0-23 
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

3 * 1,5 + 2 * 1,9 m 8,300

RAZEM

30
d.3

KNKRB 2 
0503-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2

1,6 * 0,25 + 0,9 * 0,25 m2 0,625

RAZEM

31
d.3

KNR 0-23 
2611-02

Przygotowanie podłoża pod tynk m2

2 * 3,7 * 3 + 3,7 * 4 - 1,5 * 1,5 + 1,5 * 3 * 0,25 + 1,9 * 2 * 
0,25

m2 36,825

RAZEM

32
d.3

KNR 0-23 
2614-01

Wyprawa - tynk sylikonowy m2

2 * 3,7 * 3 + 3,7 * 4 - 1,5 * 1,5 + 1,5 * 3 * 0,25 + 1,9 * 2 * 
0,25

m2 36,825

RAZEM

33
d.4

KNR AT-27 
0105-01

Ręczne wykucie bruzdy m

7 * 10 m 70,000

RAZEM

34
d.4

KNR 5-08 
0210-01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 
p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 
przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu -  
YDY 3 x 1,5 mm2

m

7 * 10 m 70,000

RAZEM

35
d.4

KNR AT-27 
0105-02

Naprawa bruzdy m

7 * 10 m 70,000

RAZEM

36
d.4

KNNR 2 
0903-03

Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

7 * 10 * 0,1 m2 7,000

RAZEM

37
d.4

KNR 2-02 
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

7 * 10 * 0,1 m2 7,000

RAZEM

38
d.4

KNR 5-08 
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych ze 
źródłem światła LED , oświetlenie awaryjne, moc pracy w 
trybie awaryjnym 1,2W przez min 1h

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

39
d.4

KNR 5-08 
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw dwuzadaniowej, z 
modułem pracy awaryjnej, 3x1W, IP 66, czas pracy w 
trybie awaryjnym 1W przez 1h

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

40
d.4

KNR 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM
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